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BV: Neubau hum. Gymn. Bozen, 

elenco di porte esterni
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2.UG

T -2.53 -2.53 scala 03 1,30 2,395 S port. lamiera in acciaio /ante per esterna/ad un'anta tel. in acciaio/c.a. 350/is 120 OTS lato cerniera PZ/funzione antipanico K/maniglia antipan a 3 perni con anello di cuscinetto a sfera verniciatura a polveri, DB 703 gem. 505 isolato

1.UG

T -1.12.2 -1.12 ripostiglio 1,24 2,395 D port. a tel. tubolare, rivest. lamiera in acciaio/ad un'anta telaio in acciaio OTS lato opposto cerniera PZ K/D a 3 perni con anello di cuscinetto a sfera verniciatura a polveri, DB 703 618

T -1.13.2 -1.13 corridoio 1,24 2,395 D port. a tel. tubolare, rivest. lamiera in acciaio/ad un'anta telaio in acciaio OTS lato opposto cerniera PZ/funzione antipanico K/maniglia antipan a 3 perni con anello di cuscinetto a sfera verniciatura a polveri, DB 703 618

T -1.14 -1.14 riscaldamento 1,30 2,26 S port. lamiera in acciaio /ante per esterna/ad un'anta telaio in acciaio OTS lato opposto cerniera TP PZ/funzione antipanico K/D a 3 perni con anello di cuscinetto a sfera verniciatura a polveri, DB 703 805 gem. 505, isolato

T -1.22 -1.22 corridoio 1,20 2,26 S port. a tel. tubolare, rivest. lamiera in acciaio/ad un'anta telaio in acciaio ITS  TP PZ K/D a 3 perni con anello di cuscinetto a sfera verniciatura a polveri, DB 703 627 appartamento custodo

T -1.24 -1.24 elletrica 1,20 2,26 S port. a tel. tubolare, rivest. lamiera in acciaio/ad un'anta telaio in acciaio OTS lato opposto cerniera TP PZ K/D a 3 perni con anello di cuscinetto a sfera verniciatura a polveri, DB 703 gem. 627

T-1.51.3 -1.51 scala 01 1,80 2,7 D porta a telaio tubolare, vetro-acciaio/a due ante porta a telaio tubolare/ca EI 60 ITS  con SR TP PZ, funzione antipanico ST /maniglia antipan cern. a 3 cilindri in acciaio inox 160 mm verniciatura a polveri, DB 703 621

T-1.51.4 -1.51 scala 01 1,80 2,7 D porta a telaio tubolare, vetro-acciaio /a due ante porta a telaio tubolare/ca EI 60 ITS  con SR TP PZ, funzione antipanico ST /maniglia antipan cern. a 3 cilindri in acciaio inox 160 mm verniciatura a polveri, DB 703 621

T -1.52.2 -1.52a paravento. 02 2,15 2,26 S port. a tel. tubolare, rivest. lamiera in acciaio/a due ante telaio in acciaio EI 60 ITS  con SR PZ, funzione antipanico D/maniglia antipan cern. a 3 cilindri in acciaio inox 160 mm verniciatura a polveri, DB 703 gem. 627

EGEG

T 0.01.a.1 0.01a paravento 1,95 3,015 porta a telaio tubolare, vetro-acciaio /a due ante porta a telaio tubolare ITS  con SR TP  PZ, funzione antipanico ST /maniglia antipan cern. a 3 cilindri in acciaio inox 160 mm verniciatura a polveri, DB 703 609

T 0.01.a.2 0.01a paravento 1,95 3,015 porta a telaio tubolare, vetro-acciaio /a due ante porta a telaio tubolare ITS  con SR TP  PZ, funzione antipanico ST /maniglia antipan cern. a 3 cilindri in acciaio inox 160 mm verniciatura a polveri, DB 703 609

T 0.02a.1 0.02a atrio 1,90 3,015 porta a telaio tubolare, vetro-acciaio /a due ante porta a telaio tubolare ITS  con SR TP  PZ, funzione antipanico ST /maniglia antipan cern. a 3 cilindri in acciaio inox 160 mm verniciatura a polveri, DB 703 gem. 609

T 0.10.1 0.10 aula magna 1,44 3,015 S port. a tel. tubolare, tessuta in fibra di vetro /ad un'anta porta a telaio tubolare/ca EI 60 OTS lato opposto cerniera  PZ, funzione antipanico K/maniglia antipan a 3 perni con anello di cuscinetto a sfera verniciatura a polveri, DB 703 619

T 0.10.2 0.10 aula magna 1,59 2,255 D port. a tel. tubolare, rivest. lamiera in acciaio/ad un'anta porta a telaio tubolare/ca OTS lato opposto cerniera  PZ, funzione antipanico K/maniglia antipan a 3 perni con anello di cuscinetto a sfera verniciatura a polveri, DB 703 617 porta in pia. interrato

3.OG

T 3.02.01 3.02 corridoio 02 1,95 3,015 S porta a telaio tubolare, vetro-acciaio /a due ante porta a telaio tubolare ITS con SR TP PZ D/ST cern. a 3 cilindri in acciaio inox 160 mm verniciatura a polveri, DB 703 gem. 609


