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NEUBAU SCHULE UND KINDERGARTEN AFERS, B.P. 291, G.P. 457/1, K.G. Afers
Faszikel zur Qualitdtsbewertung

‘ Nr. ‘ Gewerk/Position | Bezeichnung der Leistung — Beschreibung/Langtext

Vorbemerkung

Die wesentlichen Voraussetzungen, welche in diesem Faszikel zur
Qualitatsbewertung angegeben sind, sind verbindlich.

Die numerischen Werte, welche als Minima, Maxima oder mit einer
Toleranz angegeben sind, muissen, bei sonstigem Ausschluss,
eingehalten werden.

Bei den restlichen numerischen Wertvorgaben handelt es sich
hingegen um funktionale Richtwerte fur die Bewertung des
Angebotes.

Das Unternehmen muss fir jede einzelne Position des
gegenstandlichen Faszikels die von Ihm angebotenen technischen
Eigenschaften durch Ausfillen aller mit |:| gekennzeichneten
Felder angeben. Diese technischen Eigenschaften miussen, bei
sonstigem Ausschluss des gesamten Angebotes, den
wesentlichen Voraussetzungen, welche in diesem Faszikel zur
Qualitatsbewertung fur jede Position angegeben sind, entsprechen,
und mit der technischen beigelegten Dokumentation
Ubereinstimmen.

Es ist, bei sonstigem Ausschluss, erforderlich Marke, Modell und
Typ des angebotenen Produkts, falls vorhanden, fir jede Position
anzugeben.

AuRerdem darf der Bieter den vorgegeben Text der wesentlichen
Voraussetzungen, bei sonstigem Ausschluss, nicht abandern.
Jede Seite des Faszikels muss vom gesetzlichen Vertreter
unterschrieben werden sein.
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NEUBAU SCHULE UND KINDERGARTEN AFERS, B.P. 291, G.P. 457/1, K.G. Afers

Faszikel zur Qualitdtsbewertung

‘ Nr. ‘ Gewerk/Position | Bezeichnung der Leistung — Beschreibung/Langtext

Warmedammverbundsystem flr vertikale und horizontale AulRenwand- und Deckenflachen mit
01.06.03.01  expandierten Polystyrolhartschaumplatten (EPS) und besonderem Strukturdeckputz, Gesamtstérke
s =210 mm
Warmedammverbundsystem fur vertikale und horizontale Wand- und Deckenflachen im
AuBenbereich, laut Vorbemerkungen, Ausfuhrungsprojekt und laut Angaben der BL ausgefihrt,
bestehend aus
- einer Lage Spachtelmasse als Trockenkleber,
- 200 mm Expandierte Polystyrolhartschaumplatten (EPS) mit folgenden wesentliche technische
Mindestanforderungen: Warmeleitzahl 0.031 W/m2K, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 35
mu, Biegefestigkeit > 100 kPa (>0,1 N/mmg2),
- Eck-, Rand- und Leibungseinfassungsprofile,
- einer weiteren Lage Spachtelmasse mit eingearbeiteter Putzbewehrung,
- abschlielender besonderer Strukturdeckputz als Gemisch aus mineralischen Edelputzen auf
WeiRkalk- und Weil3zement-Basis, der Mortelgruppe C/4, mit haft- und verarbeitungsverbessernden
Zuséatzen, mit zuséatzlichen, handischem Beimischen von Uberkorn in aus weiRem Marmorsand
1mm in doppelter Schichtstéarke, Mischverhaltnis 4:1, mit natlrlichen Pigmenten eingefarbt, Farbe
Weil gebrochen oder nach Wahl der BL nach Vorlegung mehrerer Muster, Rohdichte 1500kg/m3,
elastisch und dampfdurchlassig, in einer Auftragsmenge von mind. 1,8-2,0kg/m?, im Reib- oder
Spritzverfahren als Deckschicht des Warmedammsystems aufgebracht, verrieben, mit adaquaten
Kautschuk-Strukturwalzen strukturiert, Putzspitzen vor erfolgter Aussteifung des Materials durch
gleichméaBiges Andriicken mit Inoxtraufeln abgestrichen, nachtrégliches Auftragen einer
semitransparenten pigmentierten Silikatlasur um die Wetter- und Frostbestandigkeit zu
gewahrleisten und einer Hydrofobierung aus einer semitransparenten physikalisch trocknenden
Silikon-Microemulsion um die Zellstruktur zu schlief3en.
Im EP weiters inbegriffen sind die Geruste und Arbeitsbihnen in jeglicher Hohe, das Schutzen und
Abkleben aller angrenzender Bauteile, alle nachtraglichen SchutzmalRnahmen (gegen
Austrocknung, Frost usw.), Lieferung und Befestigung aller Eck- Rand- und
Leibungseinfassungsprofile, die D&mmung der Leibungen, Lieferung und Befestigung aller
erforderlicher Putztrager jeglichen Ausmafes, der Verschnitt, sowie jedes weitere ZB und alle
sonstigen ZL und NL zur fachgerechten Herstellung des Warmedammverbundsystems.
Starke des Warmedammverbundsystem insgesamt bis zu 210 mm
Wesentliche Voraussetzungen - | Von der Firma angebotene
technische Spezifikationen Eigenschaften
eine Lage Spachtelmasse als
1. Kleber Trockenkleber I:I
Expandierte
2. Dammplatten: Polystyrolhartschaumplatten |:|
(EPS), s= 200 mm oder starker
Warmeleitzahl 0.031 W/m2K oder
kleiner I:I
Biegefestigkeit > 100 kPa (>0,1
N/mm?2) oder groR3er I:I
. Eck-, Rand- und
3. Bearbeitung Leibungseinfassungsprofile I:I
weitere Lage Spachtelmasse mit
eingearbeiteter Putzbewehrung I:I
Gemisch aus  mineralischen
Edelputzen auf WeilRkalk- und
Weil3zement-Basis, der
Mortelgruppe C/4, mit haft- und
4. Strukturdeckputz: verar beitungqurbessern_den |:|
Zusatzen, mit  zusétzlichen,
héndischen  Beimischen von
Uberkorn in  aus  weiRem
Marmorsand 1mm in doppelter
Schichtstérke
Dr. Arch. Alexander Pedevilla Unterschrift des Anbieters
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NEUBAU SCHULE UND KINDERGARTEN AFERS, B.P. 291, G.P. 457/1, K.G. Afers
Faszikel zur Qualitdtsbewertung

‘ Nr. ‘ Gewerk/Position | Bezeichnung der Leistung — Beschreibung/Langtext

Warmeleitzahl 0,54 W/mK oder
kleiner

Wasseraufnahme 0,20 kg/m? h
oder kleiner

Dampfdiffusionswiderstandszahl
12, Tolleranz +/- 10%

Auftragsmenge 1,8 kg/m2 oder
gréRer

UL

Weitere Angaben:

L]
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NEUBAU SCHULE UND KINDERGARTEN AFERS, B.P. 291, G.P. 457/1, K.G. Afers

Faszikel zur Qualitdtsbewertung

‘ Nr. ‘ Gewerk/Position | Bezeichnung der Leistung — Beschreibung/Langtext

01.08.01.05 PVC-P-Abdichtungsbahn mit Trennlagen als Abdichtung von begriinten Dachflachen; s= 1,5 mm
Liefern und Anbringen von Abdichtungsbahnen aus Polyvinylchlorid (PVC-P) mit Trennlagen, zur
Abdichtung von begriinten Dachflachen; PVC-P-Abdichtungsbahn in einer Lage vollflachig lose am
Bauwerk aufgebracht, Stof3- und Randausbildung laut Vorbemerkung; s= 1,5 mm; Trennlagen aus
PE- Folie s= 0,3 mm, unter- und oberhalb der Abdichtungsbahn, sowie Trennvlies aus
Polypropylen, (PP), 300 g/m?, unter- und oberhalb der Abdichtungsbahn, laut Ausfihrungsplanen,
laut Vorbemerkungen und Angaben der BL ausgefiihrt. Im EP inbegriffen sind Vorbereitung der
Oberflache, Trennlagen und Abdichtungsbahnen jeglichen Zuschnitts, durchgehendes
Verschweil3en der StoRRfugen, Randabschlisse, Auf- und Abkantungen, StoRiberdeckungen,
Schutzmal3inahmen, Geriiste und Arbeitsbiihnen jeglicher Hohe, alle ZB"e, ZL en und NL en.
Ausfihrung mit folgenden wesentliche technische Mindestanforderungen:

- Druckbelastung > 1000N/cm?

- Shore-Harte 75 +/-2

- Reilfestigkeit 1800N/cm? mit ReiRdehnung bis zu 330%

- Rohdichte von 1.27 +/-0.05g/cm?3
Wesentliche Voraussetzungen - | Von der Firma angebotene
technische Spezifikationen Eigenschaften

1. Abdichtungsbahn Polyvinyichlorid (PVC-P) [ ]
s=1,5 mm oder groRRer I:I
Druckbelastung > 1000N/cm?
oder groRRer I:I
Shore-Harte 75 +/-2 [ ]
ReiRfestigkeit 1800N/cm2  mit
ReiRdehnung bis zu 330% oder l:l
groRer
Rohdichte von 1.27 +/-0.05g/cm® | [ |

Marke:[ |

Modell: I:I

e[ ]

2. Trennlagen 1 PE- Folie I:I
oben und unten I:I
s= 0,3 mm oder groRRer I:I

3. Trennlagen 2 Trennvlies aus Polypropylen (PP) I:I
oben und unten I:I
Flachengewicht 300 g/m? oder
gréRer I:I

Weitere Angaben:

Dr. Arch. Alexander Pedevilla Unterschrift des Anbieters
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NEUBAU SCHULE UND KINDERGARTEN AFERS, B.P. 291, G.P. 457/1, K.G. Afers

Faszikel zur Qualitdtsbewertung

‘ Nr. ‘ Gewerk/Position | Bezeichnung der Leistung — Beschreibung/Langtext

01.20.01.16

Fassadenelement F22, bestehend aus Fixverglasung Uber Eck und zwei integrierten Dreh-
Kippfenster, ML b/h: 335,5 + 276,5/276cm und Verkleidung aus MDF- Paneelen an der Innenseite,
aus Aluminiumblech an der AuBenseite

Herstellen, Liefern und Montieren des Fassadenelement F22 aus Holz — Alu bestehend aus
Fixverglasung mit Ganzglasecke, zwei integrierte Dreh- Kippfenster und Verkleidung aus MDF-
Paneelen an der Innenseite und Aluminiumblech an der Au3enseite, Ausfiihrung laut Ausfiihrungs-
und Detailplane, Vorbemerkungen und laut Angaben der BL. Fassadenelement bestehend aus:

- Fixverglasung, ML b/h: 207,5+148,5/276¢cm:

Fixverglasung mit Dreifach- Isolierverglasung, Ug- Wert 0,50 W/m2K, Glasstarken und -
Aufbautenlaut geltenden Normen dimensioniert, Ausbilden von auf3enliegende Ganzglasecken mit
abgesetzten Glasern der Isolierverglasung, mit umlaufender Rahmenkonstruktion als Pfosten-
Riegelrahmen in Fichte-Vollholz, 1. Qualitdt, Uw- Wert 0,70 W/m2K, Farbe innenseitig weil}
gebrochen RAL 9001, auRenseitig dunkelbraun NCS S 8005 S — Y80R, oder laut Angaben der BL
aus allen NCS- und RAL- Farbténen, jeweils seitlich mit Befestigung am Standrahmen der Dreh-
Kippfenster, mit Blindrahmen an der Ober- und Unterseite an tragenden Bauteilen montierte.

- 2x Dreh- Kippfenster Holz — Alu, ML b/h: 127/276cm, DL b/h: 100/240cm:

2x Dreh- Kippfligel mit Dreifach- Isolierverglasung Ug- Wert 0,50 W/m2K, Glasstarken und -
Aufbautenlaut geltenden Normen dimensioniert, mit emaillierten Randern ung umlaufender
Glasstufe am umlaufenden Flugel- und Standrahmen in Fichte-Vollholz aufgeklebt, Fichten-
Vollholz- Rahmenelemente 1. Qualitdt, Uw- Wert 0,70 W/m2K, flachenbiindig einschlagend,
Profilquerschnitt geradlinig und scharfkantig, einseitig zur Aufnahme der Fixverglasung vorbereitet,
an der Innenseite alle sichtbaren Holzteile deckend lackiert, Farbe weil3 gebrochen RAL 9001 oder
laut Angaben der BL aus allen NCS- und RAL- Farbtonen, an der AuRRenseite Abdeckprofile fiir
Geh- und Standrahmen aus Aluminium, pulverbeschichtet, Farbe dunkelbraun NCS S 8005 S —
Y80R, oder laut Angaben der BL aus allen NCS- und RAL- Farbtdnen, Fensterdichtungen, Dreh-
Kippflugelbeschlage, Fenstergriff aus Aluminium, natureloxiert, mit umlaufenden Blindrahmen an
tragenden Bauteilen montierte.

- Verkleidungen an der Innenseite aus MDF- Paneelen:

Verkleidungen aus MDF- Paneele, s= 19mm an allen innenliegenden Leibungen als umlaufender,
L- féormiger Rahmen, Ansichtsbreite 13cm, alle sichtbaren Holzteile deckend lackiert, Farbe weil3
gebrochen RAL 9001 oder laut Angaben der BL aus allen NCS- und RAL- Farbtdnen, mit
erforderlichen Kanthélzern und Hohlraumdadmmungen montiert.

- Verkleidungen an der AuRenseite aus Aluminiumblech:

Verkleidungen aus Aluminiumblech, s= 2mm an allen au3enliegenden Leibungen als umlaufender,
L- formiger Rahmen, Ansichtsbreite oben und unten 40cm, seitlich jeweils 80cm,
pulverbeschichtet, Farbe dunkelbraun NCS S 8005 S — Y80R, oder laut Angaben der BL aus allen
NCS- und RAL- Farbtonen, mit erforderlichen Kanthélzern, Hohlraumddmmungen und
Abdichtungen montiert.

Im EP des Weiteren enthalten sind Anschlisse an das Bauwerk mit Betondubel,
Winkelhalterungen aus feuerverzinktem Stahl, Abdichtungen durch Ausschdumen und Versiegeln
mit Unterlegsband, Silikonfuge, das Herstellen der Fassadenelemente mit Verbindungsstiicken,
das Liefern, Montieren und perfekte Einjustieren der Fassadenelemente mit allen erforderlichen
Verbindungen, alle weiteren notwendigen Befestigungsmaterialien jeglichen Materials, Gerlste
und Hilfskonstruktionen jeglicher Hohe, alle ZL en, ZB e und NL en.

Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene
- technische Spezifikationen Eigenschaften

1. Material Rahmen Holz — Alu

ML b/h: 335,5 + 276,5/276cm,

2. Abmessung Uiber Eck

Aluminiumblech an der

3. Verkleidung AuRenseite

MDF-Paneele an der
Innenseite

Abmessungen ML b/h:

4. Fixverglasung 207,5+148,5/276cm

Dreifach-  lIsolierverglasung,
Ug- Wert 0,50 W/m2K oder
kleiner

Ganzglasecken mit
abgesetzten  Glasern  der
Isolierverglasung

IR

Dr. Arch. Alexander Pedevilla Unterschrift des Anbieters
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NEUBAU SCHULE UND KINDERGARTEN AFERS, B.P. 291, G.P. 457/1, K.G. Afers

Faszikel zur Qualitdtsbewertung

‘ Nr. ‘ Gewerk/Position | Bezeichnung der Leistung — Beschreibung/Langtext

Rahmenkonstruktion als
Pfosten-  Riegelrahmen in
Fichte-Vollholz, 1. Qualitat

Uw- Wert 0,70 W/m2K oder
kleiner

I

alle sichtbaren Teile deckend
lackiert, Farbe innenseitig
weil3 gebrochen RAL 9001,
aullenseitig dunkelbraun NCS
S 8005 S — Y8O0R, oder laut
Angaben der BL aus allen

]

NCS- und RAL- Farbténen
oder mehr

. Abmessungen ML b/h:

i.luDreh- Kippfenster Holz — 127/276¢m, DL bih:
100/240cm

Dreifach-  Isolierverglasung,

Ug- Wert 0,50 W/m2K oder
kleiner

Fligel- und Standrahmen in

Fichte-Vollholz, 1. Qualitat,
flachenbundig einschlagend,
Profilquerschnitt geradlinig

und scharfkantig

Uw- Wert 0,70 W/m2K oder
kleiner

Innenseite  alle  sichtbaren
Holzteile deckend lackiert,
Farbe weil? gebrochen RAL
9001 oder laut Angaben der
BL aus allen NCS- und RAL-
Farbtdnen oder mehr

Inilininiinl

AuRenseite Abdeckprofile fur
Geh- und Standrahmen aus
Aluminium, pulverbeschichtet,
Farbe dunkelbraun NCS S
8005 S - YB8O0R, oder laut
Angaben der BL aus allen

AuRenseite

NCS- und RAL- Farbténen
oder mehr

6. Verkleidungen an der

Innenseite MDF- Paneele |:|
s= 19mm oder starker I:I
Ansichtsbreite 13cm I:I
alle sichtbaren Holzteile
deckend lackiert, Farbe weil3
gebrochen RAL 9001 oder laut
Angaben der BL aus allen |:|
NCS- und RAL- Farbténen
oder mehr

7. Verkleidungen an der I:I

Aluminiumblech

Dr. Arch. Alexander Pedevilla
Dr. Arch. Armin Pedevilla
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NEUBAU SCHULE UND KINDERGARTEN AFERS, B.P. 291, G.P. 457/1, K.G. Afers
Faszikel zur Qualitdtsbewertung

‘ Nr. ‘ Gewerk/Position | Bezeichnung der Leistung — Beschreibung/Langtext

s= 2mm oder starker

Ansichtsbreite oben und unten
40cm, seitlich jeweils 80cm

pulverbeschichtet, Farbe
dunkelbraun NCS S 8005 S —

Y80R, oder laut Angaben der I:I
BL aus allen NCS- und RAL-
Farbtonen oder mehr

Weitere Angaben:

]
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NEUBAU SCHULE UND KINDERGARTEN AFERS, B.P. 291, G.P. 457/1, K.G. Afers

Faszikel zur Qualitdtsbewertung

‘ Nr. ‘ Gewerk/Position | Bezeichnung der Leistung — Beschreibung/Langtext

02.01.11.02 Optischer Rauchmelder
Lieferung und Montage eines optischer Rauchmelder als Loopteilnehmer IQ mit Zertifikat EN 54/7
ausgestellt von einem nach Richtlinie 89/106/EEC zugelassenem Institut komplett mit Sockel und
Trennelement arbeitend nach dem Streulichtprinzip (Tyndall) mit folgenden Eigenschaften:- Auto
Diagnose und automatische Anpassung an die Umweltbedingungen; - automatische
Storungsmeldung bei zu hoher Empfindlichkeit;- automatische Stoérungsmeldung bei
Verschmutzung bzw. Wartungsbedarf; - aktuelle Zustandsabfrage des Melders von der BMC
Zentrale im Diagnosemodus mdglich;
Technische Eigenschaften: Uberwachungsfliche ca. 80 m2,  Ruhestrom: 100 pA;
Anwendungstemperatur -20°C bis +72°C; Nennspannung 19V DC; Schutzart 1P43; Farbe Weil3,
ahnlich RAL 9010;
Es sind auBerdem auch alle zum Einbau und zur fachgerechten Vervollstandigung der Arbeiten
notwendigen Nebenleistungen einbegriffen.
Wesentliche Von der Firma angebotene
Voraussetzungen - | Eigenschaften
technische Spezifikationen 9
1. Stérungsmeldungen Bei zu hoher Empfindlichkeit,
Bei Verschmutzung bzw. I:I
Wartungsbedarf
2. Zustandsabfrage Melders von | Ja
Zentrale I:I
3. Uberwachungsfliache 80 m2 oder groRer I:I
4. Uberwachungshohe 12m oder hoher I:I
5. Anwendungstemperatur _20°C bis +72°C I:I
6. Nennspannung 19v DC I:I
7. Schutzart IP 43 oder héher I:I
8. Farbe WeiR, ahnlich RAL 9010 [ ]
Marke:[ ]
Modell: |:|
]
Weitere Angaben:
Dr. Arch. Alexander Pedevilla Unterschrift des Anbieters

Dr. Arch. Armin Pedevilla

Seite 11/20




NEUBAU SCHULE UND KINDERGARTEN AFERS, B.P. 291, G.P. 457/1, K.G. Afers
Faszikel zur Qualitdtsbewertung

‘ Nr. ‘ Gewerk/Position | Bezeichnung der Leistung — Beschreibung/Langtext

Dr. Arch. Alexander Pedevilla Unterschrift des Anbieters
Dr. Arch. Armin Pedevilla
Seite 12/20



NEUBAU SCHULE UND KINDERGARTEN AFERS, B.P. 291, G.P. 457/1, K.G. Afers

Faszikel zur Qualitdtsbewertung

‘ Nr. ‘ Gewerk/Position | Bezeichnung der Leistung — Beschreibung/Langtext

02.01.11.08 BRANDMELDECOMPUTER
Lieferung und Montage eines Brandmeldecomputer mit Zertifikat EN 54/2 und EN 54/4 ausgestellt
von einem nach Richtlinie 89/106/EEC zugelassenem Institut. Mikroprozessorgesteuerte, modular
ausbaufahige Zentraleinheit. Die zentrale Steuerung erfolgt tber Mikroprozessoren mit zyklischer
Funktions-Uberwachung Das alphanumerische Displayfeld ist wahrend der Bedienung, im Alarmfall
und wahrend des Datenaustausches hinterleuchtet. Der BMC muf3 mindestens die letzten 400
Ereignisse speichern. Von der Zentrale sind programmierbar:- 2-Gruppen- bzw. 2-
Melderabhangigkeiten; - Alarmzwischenspeicherung, zu realisieren. Anschluf3 von BUS Teilnehmer
und konventionelle Brandmelder mit abgeglichenen Linien an den BMC mdglich. Getrennte
Stérungsanzeige bei Bruch oder Kurzschlu3. Der BMC meldet das Fehlen, die Sensibilitat und den
Wartungszustand des einzelnen mit einem getrennten Stdrungsalarm. Es stehen zur freien
Programmierung 8 Ausgangsrelais zur Verfligung. (zB Alarm, Stromausfall, Stérung, Melder fehlt,
usw). Der Brandmeldecomputer ist wie folgt ausgebaut: 1 Meldereinzelidentifizierungskarten in
Ringleitungstechnologie fir 127 Teilnehmer; 2 potentialf. Relaisausgange 24V DC/1A; 2 potentialf.
Relaisausgange 250V AC/5A; Stromversorgung  mit ausreichender Kapazitdit min 40Ah;
AnschluBmdglichkeit eines externen Druckers. Technische Daten: Betriebsnennspannung:12V DC;
Ruhestromaufnahme: ca.120mA; Schutzart: IP 30; Betriebstemperaturbereich: 0°C bis +50°C.
Es ist auBerdem auch alle zum Einbau und zur fachgerechten Vervollstandigung der Arbeiten
notwendigen Nebenleistungen einbegriffen.
Wesentliche Von der Firma angebotene
Voraussetzungen - | Eigenschaften
technische Spezifikationen g
EN54/2
1. Zertifikat I:I
EN54/4
Modular ausbauféhig
2. Zentraleinheit I:I
mikroprozessgesteuert
3. Displayfeld hinterleuchtet Ja I:I
4. Speicherung Ereignisse Letzten 400 oder mehr I:I
5. Busteilnehmer 127 oder mehr I:I
2 potenzialfrei 24V DC/1A
oder mehr
6. Relaisausgange 2 potenzialfrei 250V AC/5A |:|
oder mehr
7. Notstromversorgung 40Ah oder hoher |:|
8.  Anschlussméglichkeit  eines
externen Druckers Ja I:I
9. Betriebsspannung 12v DC I:l
10. Schutzart IP 30 oder héher |:|
11. Betriebstemperaturbereich 0°C bis +50°C |:|
Marke:[ ]
Modell: I:I
Dr. Arch. Alexander Pedevilla Unterschrift des Anbieters
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o]
Weitere Angaben:

]
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‘ Nr. ‘ Gewerk/Position | Bezeichnung der Leistung — Beschreibung/Langtext

02.01.15.01 ZENTRALBATTERIESYSTEM
Lieferung und Montage eines Zentralbatteriesystem gem. EN 50171 und BGV A3 zur Versorgung
von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten 230V / 216V AC/DC. Geeignet flr
Sicherheitsbeleuchtungsanlagen. Mit automatischer Prufvorrichtung und
Einzelleuchtenuberwachung mit individueller Zustands- und Namensanzeige pro Leuchte im
Steuerteil in Verbindung mit systemgebundenen EVG einschlieRlich Uberwachungsbaustein ohne
zuséatzliche Datenleitung.
Freie Programmierung der Schaltungsart jeder einzelnen Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte
mit systemgebundenen EVG oder Uberwachungsbaustein im Steuerteil des Zentralbatteriesystems
ohne zusétzliche Steuerleitung zu den Leuchten. Mischbetrieb innerhalb eines Stromkreises von
Dauerlicht, geschaltetem Dauerlicht und Bereitschaftslicht.
Nennbetriebsdauer: 1 h
Wiederaufladezeit: 12. h
Bestehend aus:
Mikroprozessor Steuerteil mit transportablen Prifouch und Konfigurationsspeicher auf
Speicherkarte (patentiertes Verfahren) und bidirektionalen CG-S - Busanschluss basierend auf
LONWorks - Technologie.
Ladeeinrichtung mit mikroprozessorgesteuerter, temperaturgefihrter Ladung und der zur
normgerechten Aufladung der Batterie erforderlichen Anzahl von Ladeteilen bzw. Ladeboostern. 1
Stiick  Stahlblech-Standschrank mit hermetisch voneinander getrenntem Elektronik- und
Batterieschrank, Elektronikschrank mit partieller Sichttur, Batterieschrank mit Vollblechtir, geeignet
zur Aufnahme von Batterien bis 90 Ah., Schutzart: Elektronikschrank IP 21, Batterieschrank 1P21,
Schutzklasse |, Kabeleinfiihrung von oben, Tiranschlag rechts, Doppelbartschlie3ung.
AufRenlackierung: Struktur Pulverlack (Epoxi-Polyester), Farbton: RAL 7035 lichtgrau. Max. 20
Stromkreise, anschlussfertig vorverdrahtet auf Dreistock- Installationsklemmen mit N-Trennklemme
4 gmm (AWG 11) und PE Anschluss, fur die Aufnahme von max. 10 variablen Baugruppen und
Rangierabgang fir einen abgesicherten Batterie- und Netzabgang zur Unterstation,
Anschlussquerschnitt 35gmm. Inklusiv battery Set 216V 49Ah ohne Booster. Komplett mit
Lieferung, Montage mit nétigem Zubehor, Verkabelung und Anschlissen, Inbetriebnahme und
Dokumentation.
Wesentliche Von der Firma angebotene
Voraussetzungen - | Eigenschaften
technische Spezifikationen 9
EN50171
1. Zertifikat I:I
BGV A3
2. Automatische Prifvorrichtung Ja I:I
3. Einzelleuchteniuberwachung Ja I:I
1h oder langer
4. Nennbetriebsdauer I:I
5. Wiederaufladezeit 12h oder weniger |:|
6. Stahlblech-Standschrank — mit
hermetisch voneinander
getrenntem Elektronik- und Ja I:I
Batterieschrank
. IP21 Schutzklasse | oder
7. Schutzart Elektronikschrank mehr |:|
. IP21 Schutzklasse | oder
8. Schutzart Batterieschrank mehr |:|
20 Stromkreise,
9. Stromkreise anschlussfertig vorverdrahtet |:|
oder mehr
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10. Anschlussquerschnitt 35gmm oder héher

]
]

11. Battery Set 216V 49Ah ohne Booster

Marke: I:I
Modell: I:I
e[ ]

Weitere Angaben:

]
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03.01.01.692.1

HACKGUT- UND PELLETHEIZUNG MIT 10 LITER ZWISCHENBEHALTER

HACKGUT- UND PELLETHEIZUNG MIT 10 LITER ZWISCHENBEHALTER

Nennleistung kW 99,0 ca., Teillast kW 27,6 ca., Kesselwirkungsgrad bei Nennleistung % 91,1
ca.,Kesselwirkungsgrad bei Teillast % 92,0 ca., Brennstoffwarmeleistung bei Nennleistung kW
112,9 ca., Brennstoffwarmeleistung bei Teillast kW 29,9 ca., Wasserinhalt | 167 ca.,
Wasseranschlussdurchmesser Zoll 2, Wasseranschlussdurchmesser DN 50, Thermische
Ablaufsicherung DM Zoll %2, Wasserseitiger Widerstand bei 10K mbar 64 ca., Wasserseitiger
Widerstand bei 20K mbar 16, Kesseltemperatur °C 65 - 90 ca., Minimale Kesseleintrittstemperatur
°C 55 ca., Max.Betriebsdruck bar 3,5, Prufdruck bar 4,6 ca., Feuerraumtemperatur 900 - 1100 °C
ca., Feuerraumdruck mbar - 0,01 ca., Zugbedarf Nennleistung / Teillast mbar 0,18 / 0,12 ca.,
Saugzug erforderlich, Abgastemperatur Nennleistung (fir Kaminberechnung) °C 160 ca.,
Abgastemperatur Teillast (fir Kaminberechnung) °C 100 ca., Abgasmassenstrom Nennleistung
kg/h 268 ca., Abgasmassenstrom Teillast kg/h 93 ca., Abgasvolumen Nennleistung Nm3/h 209 ca.,
Abgasvolumen Teillast Nm3h 72,6 ca., Rauchrohrdurchmesser mm 200 ca., Kamindurchmesser
(Richtwerte) mm 250 ca.

Anschlusshdéhe Rauchrohr mm 2.070 ca., Anschlusshéhe Rauchrohr mm 1.644 ca., Steigung des
Rauchrohrs 3°, Kaminausfiihrung Feuchteunempfindlich Brennstoff Holzhackgut / Cippato
ONORM M 7134 Maximaler Wassergehalt 0,33 kg/kg FS ca., Maximale Feuchtigkeit 0,50 kg/kg TS
ca.,, Maximale BrennstoffgroRe nach ONORM G30, Aschebehiltervolumen | 65 ca.,
Ascheaustragung, Anschluss 400 V5-polig max. 13A, Anschlussleistung W 2.524 - 3.474 ca.,
Wassermantel kg 286 ca., Kesselkorper kg 327 ca., Emissionen laut Priufbericht FJ — BLT,
Prufbericht-Nr. BLT-034/98, O2-Gehalt Nennleistung Vol% 6,2 ca., O2-Gehalt Teillast Vol% 10 ca.,
CO2-Gehalt Nennleistung Vol% 14,3 ca., CO2-Gehalt Teillast Vol% 10,5 ca., Bezug 10% O2
trocken (EN303-5) ca., CO Nennleistung mg/Nm3 19 ca., CO Teillast mg/Nm3 92 ca., NOx
Nennleistung mg/Nm3 203 ca., NOx Teillast mg/Nm?3 ng ca., OGC Nennleistung mg/Nm3 < 1 ca.,
OGC Teillast mg/Nm3 1, Staub Nennleistung mg/Nm? 31 ca., Staub Teillast mg/Nm3 ng

Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene
- technische Spezifikationen Eigenschaften

1. Nenn-leistung 99,0 KW
Tolleranz: +20%, -5%

2. Teillast 27,6 KW
Tolleranz: +20%, -5%

3. Kessel-wirkungsgrad bei | 91,1%

Nennleistun
9 Tolleranz: +10%, -0%

4. Kessel-wirkungsgrad bei | 92,0%

Teillast
Tolleranz: +10%, -0%

5.  Brennstoff-warmeleistung | 112,9 kW

bei Nennleistung Tolleranz: +20%, -5%

6. Brennstoff-warmeleistung | 29,9 kW

bei Teillast

Tolleranz: +20%, -5%
7. Lange 2045 mm

Tolleranz: +10%, -50%
8. Breite 1010 mm

Tolleranz: +20%, -50%
9. Maximal Hohe 2290 mm

JIUdyootioo

Tolleranz: +20%, -50%

Marke: |:|
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Modell: [ |
e[ ]

Weitere Angaben:

]
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04.01.11.75.05

KOMBINIERTES LUFTUNGSGERAT MIT WARMERUCKGEWINNUNG

KOMBINIERTES LUFTUNGSGERAT MIT WARMERUCKGEWINNUNG

-Zuluft: Luftmenge: 6.000 m3h ca., ext. Pressung: 200 Pa ca., Schallleistung dB(A) 88,9 ca.,
Aufgen. Ventilator Leistung 1,75 [kW] ca., Wirkungsgrad 79% ca.

-Abluft: Luftmenge: 6.000 m3/h ca., ext. Pressung: 200 Pa ca., Schallleistung dB(A) 86,7 ca.,
Aufgen. Ventilator Leistung 1,30 [kW] ca., Wirkungsgrad 78% ca.

Heizbatterie 4 Rohrreihen Heizleistung 52,5 kW ca., Heizmitteltemperatur: 60/40°C ca.
Plattenwarmetauscher Heizung: Abluft: Tein: 20,0 °C ca., Taus: 2,3 °C ca.; Zuluft: Tein -16,0 °C
ca., Taus 7,0 °C ca.

Gesamte Rickgewinnung Leistung Heizen 50,1 kW ca.

Gesamtabmessungen des Gerétes: Lange 3660 mm ca. x Breite 1015 mm ca. x Héhe 2090 mm
ca.

Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene
- technische Spezifikationen Eigenschaften

1. Luftmenge Zuluft Ventilator 6.000 m3h
Tolleranz: +10%, -0%

2. Luftmenge Abluft Ventilator | 6.000 m3/h
Tolleranz: +10%, -0%

3. Pressung Zuluft Ventilator 200 Pa
Tolleranz: +20%, -0%

4. Pressung Abluft Ventilator 200 Pa
Tolleranz: +20%, -0%

5. Gesamte Riickgewinnung | 50,1 kW

Leistun
9 Tolleranz: +30%, -5%

6. Heizleistung Heizungs- | 52,5 kW

J{ OO oo

batterie

Tolleranz: +5%, -30%
7. Lange 3660 mm

Tolleranz: +10%, -50%
8. Breite 1015 mm

Tolleranz: 10%, -50%
9. Hohe 2090 mm

Tolleranz: +5%, -25%
Marke:

[ ]
Modell: |:|
o]

Weitere Angaben:

[ ]
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