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La tubazione delle acque nere sotto la platea e all'esterno è visibile dalla planimetria generale.

Der Verlauf der Schwarzwasserleitung unter der Bodenplatte sowie 

Die Position der Regenwasserverrohrung ist aus dem Lageplan ersichtlich

Bemerkung:

Nota:

La posizione della tubazione impianto di irrigazione è visibile dalla planimetria generale.

SCHNITT FUSSBODEN MIT DEHNUNGSFUGE

DEHNUNGSFUGE (VERROHRUNG MIT SCHUTZMANTEL VELTA 17 SCHÜTZEN)

SEZIONE PAVIMENTO CON GIUNTO DI DILATAZIONE

GIUNTO DI DILATAZIONE ( PROTEGGERE LA TUBAZIONE CON GUAINA PROTETTIVA VELTA 17 )

min. 57 mm (1,5 kN/mq)
Stärke Bodenaufbau / Spessore massetto
ZUSATZMITTEL FÜR ESTRICH / CALDANA CON ADDITIVO VELTA

TAGLIARE LA RETE, RIEMPIRE CON MATERIALE ELASTICO

FUGE 8-10 mm / GIUNTO 8-10 mm
METALLGITTER UNTERBRECHEN, MIT ELASTISCHEM MATERIAL FÜLLEN

SCHUTZMANTEL VELTA 17 / GUAINA PROTETTIVA VELTA 17
AUFBAU FUSSBODEN / RIVESTIMENTO PAVIMENTO

HEIZUNGSROHR VELTA PLUS 17x2 mm / TUBO VELTA PLUS 17x2 mm

POLIETILENSCHICHT / FOGLIO POLIETILENE

METALLGITTER VELTA / RETE METALLICA VELTA CON PIEDINO

ISOLIERMATERIAL VELTAFLOOR / ISOLANTE VELTAFLOOR

TRAGENDE STRUKTUR / SOLETTA PORTANTE

SCHAUMBETON / CALCESTRUZZO

SCHNITT FUSSBODENAUFBAU / SEZIONE PAVIMENTO

TRAGENDE STRUKTUR / SOLETTA PORTANTE

ISOLIERSCHICHT IN PE

CALDANA CON ADDITIVO VELTA

AUFBAU FUSSBODEN

ISOLIERMATERIAL VELTAFLOOR 

HEIZUNGSROHR VELTA PLUS 17x2 mm

min. 57 mm (1,5 kN/mq)

CLIPS ZUM FIXIEREN / CLIPS DI FISSAGGIO

POLIETILENSCHICHT / FOGLIO POLIETILENE

Stärke Bodenaufbau / Spessore massetto

METALLGITTER VELTA 

STRISCIE ISOLANTI DI BORDO IN PE CON FOGLIO PE

RIVESTIMENTO PAVIMENTO

ZUSATZMITTEL FÜR ESTRICH

ISOLANTE VELTAFLOOR

RETE METALLICA VELTA CON PIEDINO

TUBO VELTA PLUS 17x2 mm

SCHAUMBETON / CALCESTRUZZO

MIT SELBEM VERLEGEABSTAND 
ZULEITUNGEN ZUM VERTEILER 

WIE DER FUSSBODENKREIS SELBST

MINDESTRADIUS 8,5 cm / RAGGIO min. CURVATURA 8,5 cm
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INTERASSE DI POSA UNIFORME

VERLEGEABTAND

DISTANZA TRA CLIPS PRIMA DELLA CURVA ca. 10 cm
ABSTAND DER CLIPS VOR EINER KURVE ca. 10 cm

POSA DELLE CLIPS NEL CIRCUITO
CON DISTRIBUZIONE A CHIOCCIOLA

ABSTAND DER CLIPS ca. 100cm / DISTANZA TRA CLIPS ca. 100 cm

MINDESTRADIUS 8,5 cm / RAGGIO min. CURVATURA 8,5 cm

MINDESTRADIUS 8,5 cm / RAGGIO min. CURVATURA 8,5 cm
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PARTICOLARE DI POSA 

DEHNUNGSFUGE (VERROHRUNG MIT SCHUTZMANTEL SCHÜTZEN)

VERLEGUNG FUSSBODENHEIZUNG

GIUNTO DI DILATAZIONE ( PROTEGGERE LA TUBAZIONE CON GUAINA PROTETTIVA )

INTERASSE TUBAZIONE UGUALE
TUBI DI COLLEGAMENTO

AL CIRCUITO ATTRAVERSATO

INTERASSE DI POSA RIDOTTO

INTERASSE DI POSA UNIFORME

INTERASSE DI POSA MISTO

VERLEGEABTAND

VERLEGUNG DER CLIPS ZUM FIXIEREN DES 
ROHRES MIT SPIRALFÖRMIGER VERLEGUNG

im Außenbereich ist aus dem Lageplan ersichtlich.

Die Positionen der zeitgesteuerten Temperaturregler sind mit dem Elektroplaner im Detail zu klären. 

La posizione del cronotermostato è da chiarire con il progettista dell'impianto elettrico. 


