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AUTONOME PROVINZ BOZEN

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
23.02.S.12.1.3
Variante SS12 Branzoll-Bozen
Baulos Betriebstechnische Ausrüstung
Tunnel Leifers
FASZIKEL ZUR QUALITÄTSBEWERTUNG
________________________________________________________
Der Projektant


Planungsgruppe


ILF – EUT

Vorbemerkung
Die wesentlichen Voraussetzungen, welche in diesem Faszikel zur Qualitätsbewertung angegeben sind, sind verbindlich. 

Die numerischen Werte, welche als Minima, Maxima oder mit einer Toleranz angegeben sind, müssen, bei sonstigem Ausschluss, eingehalten werden.

Bei den restlichen numerischen Wertvorgaben handelt es sich hingegen um funktionale Richtwerte für die Bewertung des Angebotes.

Das Unternehmen muss für jede einzelne Position des gegenständlichen Faszikels die von Ihm angebotenen technischen Eigenschaften durch Ausfüllen aller mit “ FORMDROPDOWN 
” gekennzeichneten Felder angeben. Diese technischen Eigenschaften müssen, bei sonstigem Ausschluss des gesamten Angebotes, den wesentlichen Voraussetzungen, welche in diesem Faszikel zur Qualitätsbewertung für jede Position angegeben sind, entsprechen, und mit der technischen beigelegten Dokumentation übereinstimmen.

Es ist, bei sonstigem Ausschluss, erforderlich Marke, Modell und Typ des angebotenen Produkts für jede Position anzugeben.
Außerdem darf der Bieter den vorgegeben Text der wesentlichen Voraussetzungen, bei sonstigem Ausschluss, nicht abändern.

Jedes Blatt des Faszikels muss vom gesetzlichen Vertreter unterschrieben werden sein.

Pos. n. 98.03.02.01.A*   RICHTIGSTELLUNG
LED Tunnelleuchten

Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind:
Eigenschaften gemäß TBA und Spezifikation im LV mit symmetrischer Lichtverteilerkurve, Schutzart IP 65, bis 6 bar strahlwasserfest.
	   
	Wesentliche Voraussetzungen
	Von der Firma angebotene Eigenschaften

	1) Leuchtenwirkungsgrad
	mindestens 72%
	 FORMDROPDOWN 


	2) Lichtstrom
	Mindestens 5300 Lumen
mindestens 80 lm/W
	 FORMDROPDOWN 


	3) Kontrastgütefaktor
	Mindestens 0,6
	 FORMDROPDOWN 


	4) Leuchtengehäuse
	Edelstahl AISI 316 Ti bzw. Aluminium
	 FORMDROPDOWN 



Marke, Modell, Typ:  FORMDROPDOWN 

Pos. n. 98.15.01.01*
Strahlventilator Tunnel
Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind:
Eigenschaften gemäß TBA, geeignet für zwei Förderrichtungen, inklusive Motor, Schalldämpfer und schwingungsisolierter Aufhängung.
	   
	Wesentliche Voraussetzungen
	Von der Firma angebotene
Eigenschaften

	1) Standschub
	mindestens 2.100 N
	 FORMDROPDOWN 


	2) Laufraddurchmesser
	maximal 1.400mm
	 FORMDROPDOWN 


	3) Schubzahl
	mindestens 30 N/kW
	 FORMDROPDOWN 


	4) Temperaturbeständigkeit
	mindestens 400°C für 120 Minuten
	 FORMDROPDOWN 


	5) Spannung
	400 V
	400 V

	6) Motor
	mindestens IP 65
	 FORMDROPDOWN 



Marke, Modell, Typ:  FORMDROPDOWN 

Pos. n. 98.15.01.04*
Ventilator-Motor-Einheit (VME)
Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind:
Eigenschaften gemäß TBA, mit hydraulisch verstellbaren Laufschaufeln, Leitschaufeln, Welle, geteiltem Gehäuse mit erforderlichen Versteifungen, Auflagern für den Antriebsmotor und Auflager für VME.

	   
	Wesentliche Voraussetzungen
	Von der Firma angebotene Eigenschaften

	1) Motorantrieb
	Frequenzumformer
	Frequenzumformer

	2) Motor
	mindestens IP 55
	 FORMDROPDOWN 


	3) Temperaturbeständigkeit
	mindestens 400°C für 120 Minuten
	 FORMDROPDOWN 


	4) Laufschaufeln
	hydraulisch verstellbar
	hydraulisch verstellbar

	5) Spannung
	690 V
	690 V


Marke, Modell, Typ:  FORMDROPDOWN 

Pos. n. 98.15.01.17*
Abluftjalousieklappe
Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind:
Eigenschaften gemäß TBA, samt busfähigem E-Antrieb in brandschutzmäßigem Gehäuse (REI 90) und LWL Modul, mit Erst- und möglicher Zweiteinstellung.

	   
	Wesentliche Voraussetzungen
	Von der Firma angebotene Eigenschaften

	1) Temperaturbeständigkeit
	mindestens 400°C für 120 Minuten
	 FORMDROPDOWN 


	2) Feuerwiderstandsklasse Gehäuse für E-Antrieb
	mindestens REI90
	 FORMDROPDOWN 


	3) Stellmöglichkeit
	mindestens 2 (auf/zu)
	 FORMDROPDOWN 


	4) Korrosionsschutz
	Edelstahl AISI 316 Ti
	 FORMDROPDOWN 



Marke, Modell, Typ:  FORMDROPDOWN 

Pos. n. 98.27.01.01*
Videokamera mit fixer Ausrichtung
Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind:
Eigenschaften gemäß TBA und Spezifikation im LV, in DSP Technologie mit Koaxanschluss, hochwertigem Variofocal Objektiv, Modus mit erhöhter Empfindlichkeit, Fernparametrierung über Koaxkabel
	   
	Wesentliche Voraussetzungen
	Von der Firma angebotene Eigenschaften

	1) Bildqualität
	15 bit DSP Technologie
	 FORMDROPDOWN 


	2) Horizontale Auflösung
	mindestens 540 TV Linien
	 FORMDROPDOWN 


	3) Blende
	F1,4 bis 360
	 FORMDROPDOWN 


	4) Erhöhte Empfindlichkeit
	mindestens 0,02 lux (Tagesmodus),
0,008 lux (Nachtmodus)
	 FORMDROPDOWN 


	5)
Material Montage und Befestigungskonstruktion
	Edelstahl AISI 316 Ti
	 FORMDROPDOWN 



Marke, Modell, Typ:  FORMDROPDOWN 

	Crispistr. 2 ( 39100 Bozen

Tel. 0471 41 25 00-01 ( Fax 0471 41 25 19

http://www.provinz.bz.it/hochbau/

bauauftraege@provinz.bz.it

St.Nr. 00390090215
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	Via Crispi 2 ( 39100 Bolzano

Tel. 0471 41 25 00-01 ( Fax 0471 41 25 19

http://www.provincia.bz.it/edilizia/

ufficio.appalti@provincia.bz.it

Cod.fisc. 00390090215


L’offerente/Der Bieter:

_______________


[image: image1.png][image: image2.png][image: image3.png]