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AUTONOME PROVINZ BOZEN

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

(Edizione gennaio 2011)

Ristrutturazione ed ampliamento della scuola superiore in lingua tedesca in via K. Wolf a Merano

LOTTO 03 – ARREDAMENTO

CODICE:22.02.051.044.01.0

FASCICOLO VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ

_______________________________________________________

Il Progettista

AREA ARCHITETTI ASSOCIATI - Dr. Arch. Roberto Pauro - Dr.Arch Andrea Fregoni

Premessa

I requisiti essenziali così come riportati nel presente fascicolo valutazione della qualità sono vincolanti.

I valori numerici indicati quali minimi, massimi o con una tolleranza devono essere rispettati.

I restanti valori numerici indicati costituiscono, invece, valori informativi funzionali ai fini della valutazione dell’offerta.

L’impresa dovrà indicare per ogni singola posizione del presente fascicolo la  caratteristica tecnica da Lei offerta mediante la compilazione di tutti i campi contrassegnati da “ FORMDROPDOWN 
”. Tale caratteristica deve rispettare i requisiti essenziali riportati nel fascicolo per ogni singola posizione e corrispondere a quanto riportato nella documentazione tecnica allegata.

Deve essere indicata, a pena di esclusione, la marca, il modello e il tipo del prodotto offerto di ciascuna posizione.

Inoltre, l’offerente non può modificare il testo predisposto dei requisiti essenziali, a pena di esclusione.

Ogni foglio del fascicolo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante.

	Pos. n.01.02.b; 01.02.l

BANCO PER ALUNNI IMPILABILE 

Requisiti essenziali da rispettare:

	 
	Requisiti essenziali
	Caratteristica offerta dalla ditta

	1) Struttura
	A 4 gambe in profilati di acciaio o equivalente, con piedini regolabili
	 

	
	min. spessore sezione profili 2 mm
max. spessore sezione profili 3 mm
	 

	
	Finitura: verniciatura a polveri epossidiche o cromatura
	 

	2) Piano
	Dimensioni: 
(80x80) cm +/- 10%
(70x70) cm +/- 10% 
	 

	
	piano in truciolare classe E1 spessore min.22 mm compreso bilaminato spessore 0.9 mm; spessore max.25 mm
	 

	3) Bordi
	bordo in ABS min.2 mm
	 

	4) Caratteristiche tecniche
	Impilabilità
	 

	Marca:
	

	Modello:
	 

	Tipo:
	 

	Campione da consegnare: 1 tavolo dim.80x80 cm +/- 10%, colore chiaro secondo normativa

Documentazione tecnica dettagliata per la valutazione del prodotto offerto:

1) descrizione dettagliata del prodotto offerto;

2) scheda tecnica e schede grafiche e/o testo in merito a:
- impilabilità;
- integrabilità nel tempo con eventuali accessori in dotazione: canalette, porta CPU, piani; struttura, ecc.;
- modularità del sistema (aggregazione tavoli per gruppi di lavoro);
- ulteriori elementi aggiuntivi


	Pos. n.01.02

TAVOLO DA LAVORO

Requisiti essenziali da rispettare:

	 
	Requisiti essenziali
	Caratteristica offerta dalla ditta

	1) Struttura
	A 4 gambe in profilati di acciaio o equivalente, con piedini regolabili
	 

	
	min. spessore sezione profili 2 mm
max. spessore sezione profili 3 mm
	 

	
	Finitura: verniciatura a polveri epossidiche o cromatura
	 

	2) Piano
	Dimensioni: 
(160x80) cm +/- 10%
	 

	
	piano in truciolare classe E1 spessore min.22 mm compreso bilaminato spessore 0.9 mm; spessore max.25 mm
	 

	3) Bordi
	bordo in ABS min.2 mm
	 

	4) Caratteristiche tecniche
	integrabilità con canalette e porta CPU
	 

	Marca:
	 

	Modello:
	 

	Tipo:
	 

	Documentazione tecnica dettagliata per la valutazione del prodotto offerto:

1) descrizione dettagliata del prodotto offerto;

2) scheda tecnica e schede grafiche e/o testo in merito a:
- integrabilità nel tempo con eventuali accessori in dotazione: canalette, porta CPU, piani; struttura, ecc.;
- modularità del sistema (aggregazione tavoli per gruppi di lavoro);
- ulteriori elementi aggiuntivi


	
Pos. n. 01.01.a/01.01.b

SEDIA GIREVOLE CON ROTELLE

Requisiti essenziali da rispettare:


	 
	Requisiti essenziali
	Caratteristica offerta dalla ditta

	1) Base
	piede a 5 razze in acciaio cromato o alluminio lucido con rotelle autofrenanti 
	 

	2) sedile e schienale
	in multistrato di faggio spessore min. 8 mm con verniciatura antiscivolo
	 

	
	Regolabili e movimentabili
	 

	Marca:
	 

	Modello:
	 

	Tipo:
	 

	

Campione da consegnare: 1 sedia (colore:antracite in alternativa nero, o grigio)

Documentazione tecnica dettagliata per la valutazione del prodotto offerto:

1) descrizione dettagliata del prodotto offerto;

2) scheda tecnica e schede grafiche e/o testo in merito a:

- qualità e tipo di regolazione;

- funzionamento delle rotelle e tipologia.;

- qualità e tipo di verniciatura;

- ulteriori elementi aggiuntivi



	

Pos. n. 01.01.d

SEDIA IMPILABILE PER ALUNNI

Requisiti essenziali da rispettare:

	 
	Requisiti essenziali
	Caratteristica offerta dalla ditta

	1) Struttura
	fusto a slitta in acciaio cromato spessore min. Ø 11 mm, max. 12 mm
	 

	2) scocca
	di forma ergonomica in polipropilene classe 1 (euroclasse corrispondente)
	 

	3) Caratteristiche tecniche
	Impilabilità
	 

	 
	gancio in acciaio cromato
	 

	Marca:


	 

	Modello:
	 

	Tipo:
	 

	

Campione da consegnare: 1 sedia (colore:bianco,antracite in alternativa nero, o grigio)

Documentazione tecnica dettagliata per la valutazione del prodotto offerto:

1) descrizione dettagliata del prodotto offerto;

2) scheda tecnica e schede grafiche e/o testo in merito a:

- impilabilità;

- ulteriori elementi aggiuntivi



	
Pos. n. 01.01.g

SEDIA IMPILABILE PER ALUNNI

Requisiti essenziali da rispettare:


	 
	Requisiti essenziali
	Caratteristica offerta dalla ditta

	1) Struttura
	A 4 gambe in profilati di acciaio cromato o equivalente spessore min. Ø 16 mm, max. 20 mm
	 

	2) scocca
	di forma ergonomica in multistrato di faggio spessore min.8 mm, max 10 mm
	 

	3) Caratteristiche tecniche
	Impilabilità
	 

	Marca:


	 

	Modello:
	 

	Tipo:
	 

	Campione da consegnare: 1 sedia (colore:antracite in alternativa nero, o grigio)

Documentazione tecnica dettagliata per la valutazione del prodotto offerto:

1) descrizione dettagliata del prodotto offerto;

2) scheda tecnica e schede grafiche e/o testo in merito a:

- impilabilità;

- qualità e tipo di verniciatura;

- ulteriori elementi aggiuntivi



	

Pos. n. 01.08.01;01.08.02;01.08.04;01.08.05;01.08.05a;01.08.05b; 01.08.07; 01.08.08

SCAFFALE STAZIONARIO

Requisiti essenziali da rispettare:

	 
	Requisiti essenziali
	Caratteristica offerta dalla ditta

	1) Struttura
	In tubi quadrangolari o rettangolari in acciaio zincato verniciato a polveri o equivalente; spessore sezione min. 2 mm
	 

	2) ripiani
	In lamiera di acciaio 
	 

	
	portata min. 75 Kg/m
	 

	3) piedini
	Piedini regolabili in altezza
	 

	4) Pannelli di rivestimento 
	In metallo con la possibilità di apporre etichette
	 

	5) Caratteristiche tecniche
	Marchio GS
	 

	 
	Sistema scaffale biblioteca composto da unità base ed unità accorpabili, ampliabile e modificabile
	 

	 
	Accessori disponibili:piattaforme per riviste, supporti per video e CD, fermalibri e staffe libri, box per riviste, etichette per scaffali
	 

	Marca:
	 

	Modello:
	 

	Tipo:
	 

	Documentazione tecnica dettagliata per la valutazione del prodotto offerto:

1) descrizione dettagliata del prodotto offerto;

2) scheda tecnica e schede grafiche e/o testo in merito a:

- caratteristiche tecniche;

- accessori;

- ulteriori elementi aggiuntivi



	Pos. n. 01.15.a

BANCO INFORMAZIONI ED ACETTAZIONE LIBRI

Requisiti essenziali da rispettare:

	 
	Requisiti essenziali
	Caratteristica offerta dalla ditta

	1) Struttura
	In pannelli di truciolare classe E1, spessore min.16 mm e rivestiti con laminato 
	 

	2) Finitura superficiale
	Compact full color, resistente ai graffi, antiriflesso, antistatico
	 

	
	spessore laminato min.0,8 mm
	 

	3) Porta PC
	3 poizioni; in lamiera di acciaio o equivalente, spessore 4 mm ca.; regolabile in altezza e larghezza
	 

	Marca:
	 

	Modello:
	 

	Tipo:
	 

	Campione da consegnare: angolo 25x25 cm colore bianco (vedi tav. A76)

Documentazione tecnica dettagliata per la valutazione del prodotto offerto:

1) descrizione dettagliata del prodotto offerto;

2) relazione tecnica (caratteristiche materiali, modalità esecutiva);

3) elaborati grafici: 
Nr.1pianta - scala 1:10, 
Nr.4 prospetti - scala 1:10;
Nr.2 sezioni - scala1:10; , 
Nr.2 dettagli costruttivi - scala 1:2.



	Pos. n. 03.01.a ;03.01.a1;03.01.b; 03.01.b1; 03.01.c; 03.01.c1; 03.01.d

LAMPADA A SOFFITTO

Requisiti essenziali da rispettare:

	 
	Requisiti essenziali
	Caratteristica offerta dalla ditta

	1) Struttura
	struttura in profilo di alluminio estruso anodizzato 
	 

	2) schermo diffusore 
	in policarbonato o equivalente 
	 

	3) alimentatore
	dimmerabile compatibile con sistema DALI
	 

	4) unità luminosa
	fluorescente T16
	 

	5)Tipo di protezione
	IP40
	 

	Marca:
	 

	Modello:
	 

	Tipo:
	 

	Documentazione tecnica dettagliata per la valutazione del prodotto offerto:
1) descrizione dettagliata del prodotto offerto;

2) scheda tecnica e schede grafiche e/o testo in merito a:

- caratteristiche tecniche;

- calcoli illuminotecnici:TAV.A12_A13:A14_A15_ A20a:
1)  Biblioteca: 
a)  area lettura illuminamento medio 500 lux (dimmerabile), coefficiente di uniformità minimo sui banchi 0.8,  fattore di abbagliamento19, coefficiente di resa cromatica 80
b)  area scaffali: illuminamento medio 200 lux, fattore di abbagliamento19,coefficiente di resa cromatica 80
2)  Laboratorio linguistico: illuminamento medio 300 lux (dimmerabile), coefficiente di uniformità minimo sui banchi 0.8,  fattore di abbagliamento 19, coefficiente di resa cromatica 80
3)  Bar: illuminamento medio 300 lux (dimmerabile), coefficiente di uniformità minimo 0.6,  fattore di abbagliamento 22, coefficiente di resa del colore 80.
4)  Aula magna: illuminamento medio 500 lux (dimmerabile), fattore di abbagliamento 19, coefficiente di resa del colore 80;
5)  Foyer:illuminamento medio 300 lux (dimmerabile), fattore di abbagliamento 19, coefficiente di resa del 
colore 80. 
- ulteriori elementi aggiuntivi
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