LEGENDE AUSSENGESTALTUNG
LEGENDA SISTEMAZIONE ESTERNA

HECKEN H 0,8-1 m
SIEPIH 0,8-1m

@ BAUME DRITTER KATEGORIE H 4-12 m
ALBERI DI TERZA CATEGORIA H 4-12 m

@ BAUME ZWEITER KATEGORIE H 12-18 m
ALBERI DI SECONDA CATEGORIAH 12-18 m

RASEN/ROLLRASEN
PRATO/TAPPETO ERBOSO

FALLSCHUTZBODEN
PAVIMENTO SMORZACADUTA

HHHHAHH BETONSTEINE 22,5x7,5x6
nlinlninlnlinln MASSELLI IN CEMENTO ARMATO 22,5x7,5x6

NATURSTEINBODEN
PAVIMENTO IN PIETRA NATURALE

Module: 3 Breiten in Bahnen
Moduli: 3 larghezze a correre
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BODENAUFBAUTEN AUSSEN 1:10
PACCHETTI PAVIMENTI ESTERNI  1:10

Schulhof Grundschule - Naturstein
CORTILE SCUOLA ELEMENTARE - PIETRA NATURALE

3cm - pavimento in pietra da 3 cm,
con superfice antiscivolo
T in letto di malta
6.cm - massetto di malta monoinerte
- rete elettrosaldata
| - impermeabilizzazione con malta bicomponente
5 - cemento alleggerito max. 10 kN/m3
7cm resistenza a compressione 2-3 N/mm2
- strato di protezione in manto geotessile da 200g/m2,
1,5¢cm - strato impermeab.: Impermeabilizzazione bituminosa
doppio strato da 4mm saldata in piena aderenza
- isolamento termico: poliuretano espanso incollato con bitume
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18 cm e fughe sigillate riempite dal riflusso
compressione = 0,15N/mm?
- barriera al vapore: manto bituminoso
5mm - solaio in ca in pendenza
b
| | 3cm - Natursteinboden 3 cm
\ \ mit rutschfester Oberfldche
| | im Mortelbett verlegt
\ \ 6 cm - Einkornmortel
- Baustahimatte
- alternative Abdichtung
mit 2-Komponenten Spachtelmasse
7cm - Leichtbeton max. 10 kN/m3
Druckfestigkeit 2-3 N/mm2
1,5¢cm - Schutzvlies 200 g/m3
- Abdichtung: 2 Bitumenbahnen zu je 4 mm
vollfldchig verschweift
18 cm - Wérmeddmmung auf Poliurethanbasis
in HeiBbitumen vergossen
Druckfestigkeit = 0,15 N/mm?
5mm - Dampfsperre: Bitumenbahn
- Stahlbetondecke im Gefélle
Rampe (ober EG) - Naturstein
RAMPA (SOPRA EG) - PIETRA NATURALE
! ! 3cm - pavimento in pietra da 3 cm,
| | con superfice antiscivolo
} A—_E—/ | in letto di malta
— ///// 8cm - massetto di malta monoinerte
<<<<<<<\\/<§<</<\§<\\\<\\\\§ - r?tetelettrosatldata
N - strato separatore
‘\\\\\\§§\§\\\\\\\\\\\\_\\\\\‘§\\> 12.cm - ghiaia, riempimento a strati e costipato
‘\g i< 3"‘" 1,5¢cm - strato di protezione in manto geotessile da 200g/m2,
‘) - strato impermeab.: Impermeabilizzazione bituminosa
Y doppio strato da 4mm saldata in piena aderenza
18 cm - isolamento termico: poliuretano espanso incollato con bitume
e fughe sigillate riempite dal riflusso
compressione = 0,15N/mm2
5 mm - barriera al vapore: manto bituminoso
25¢cm - solaio in ca in pendenza
3cm - Natursteinboden 3 cm
mit rutschfester Oberflache
im Mortelbett verlegt
8cm - Einkornmortel
- BaustahImatte
- Trennlage
12.cm - Schotter, schichtweise hinterfallt und verdichtet
1,5¢m - Schutzvlies 200 g/m3
- Abdichtung: 2 Bitumenbahnen zu je 4 mm
vollfldchig verschweift
18 cm - Wérmeddmmung auf Poliurethanbasis
in HeiBbitumen vergossen
Druckfestigkeit = 0,15 N/mm?
5mm - Dampfsperre: Bitumenbahn
25 ¢m - Stahlbetondecke im Gefalle
Rampe - Naturstein
@ RAMPA - PIETRA NATURALE
! ! 3cm - pavimento in pietra da 3 cm,
| | con superfice antiscivolo
} A}f"/ | in letto di malta
— ///////// 8cm - massetto di malta monoinerte
5\/\<<§<<{§<\\\\§\§ - ntatetelettrosatldata
N - strato separatore
‘\\\\\§\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\-\o\\>{ 12.cm - ghiaia, riempimento a strati e costipato
NN =sseszas fempimento |
T Lo { alsse 1,5¢cm - strato di protezione in manto geotessile da 200g/m2,

- strato impermeab.: Impermeabilizzazione bituminosa
doppio strato da 4mm saldata in piena aderenza
20 cm - solaio in ca in pendenza

3cm - Natursteinboden 3 ¢cm
mit rutschfester Oberflache
im Mortelbett verlegt

8.cm - Einkornmortel
- Baustahimatte
12¢cm - Schotter, schichtweise hinterfiillt und verdichtet

1,5¢cm - Schutzvlies 200 g/m3
- Abdichtung: 2 Bitumenbahnen zu je 4 mm
vollfléchig verschweiBt
20 cm - Stahlbetondecke im Gefélle

|
| |
| |
| | - Trennlage
| |
| |
| |

AuRenbereich Grundschule/Kindergarten (ober EG) - Rasen
SPAZIO ESTERNO SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA (SOPRA EG)

PIETRA NATURALE
- semina
o .
— 15¢cm - terreno di coltura
- strato separatore

"o | 6,5-38 cm - strato drenante: ghiaia

E 1,5¢cm - strato di protezione in manto geotessile da 200g/m2,
S| n - strato impermeab.: Impermeabilizzazione bituminosa
T - doppio strato da 4mm saldata in piena aderenza

18 ¢cm - isolamento termico: poliuretano espanso
© incollato con bitume
e fughe sigillate riempite dal riflusso

] compressione = 0,15N/mm?

- i 5mm - barriera al vapore: guaina bituminosa

N 27-52,5 ¢m - solaio in ¢.a. in pendenza
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- - Aussaat

@ 15 cm - Erdreich

Yol

™ - Trennlage

& 6,5-38 cm - Drainage: Schotter
—r 1,5¢cm - Schutzvlies 200 g/m3

- Abdichtung: 2 Bitumenbahnen zu je 4 mm
vollfléchig verschweiBt
18 ¢cm - Warmeddmmung auf Poliurethanbasis
in HeiBbitumen vergossen
Druckfestigkeit = 0,15 N/mm2
5mm - Dampfsperre: Bitumenbahn
27-52,5 ¢cm - Stahlbetondecke im Gefélle
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AuBenbereich Grundschule
SPAZIO ESTERNO SCUOLA ELEMENTARE

Rasen
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GRUNDSTUCKSGRENZE - CONFINE LOTTO
—
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Spielplatz Kindergarten
SPAZIO GIOCHI SCUOLA MATERNA

Bodenbelag Rollrasen
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LEGENDA TRATTEGGI

CEMENTO ARMATO W STAHLBETON

MURATURA m MAUERWERK

LEGNO MASSICCIO % MASSIVHOLZ

CARTONGESSO GIPSKARTON
MURI PREESISTENTI BESTEHENDE WANDE

LEGENDA FORI IMPIANTI

IMPIANTO TERMOIDRAULICO . HEIZUNGLUFTUNGSANITAR TECHNIK

IMPIANTO ANTINCENDIO . BRANDSCHUTZ TECHNIK
QUOTA SUPERIORE ~ OK  OBERKANTE
QUOTAINFERIORE UK UNTERKANTE

FORO SOLAIO SOTTOSTANTE Lu/La
FORO FONDAZIONI Lu/La
POZZETTO A PAVIMENTO Lu/La

FORO SOLAIO SOPRASTANTE Lu/La

FORO PARETE Lu/A

NICCHIA NELLA PARETE Lu/La/A
SCANALATURA A PARETE Lu/La

CANALETTA

ESTINTORE PORTATILE - NASPO A MURO
PULSANTE D'ALLARME

RADIATORE

PLUVIALI, DIAMETRO INTERNO 10 ¢cm

LEGENDA QUOTE

QUOTA SUP. PAVIMENTO FINITO = OK FB
QUOTA SUP. SOLAIO GREZZ0 = OK RD

QUOTA SUP. PAVIMENTO FINITO = OK FB
QUOTA INFERIORE SOLAIO FINITO = UK FD

QUOTA SUP. SOLAIO GREZZ0 = OK RD
QUOTA INF. SOLAIO GREZZO = UKRD

SALTO DI QUOTA NEL SOLAIO GREZZ0
QUOTA ASSOLUTA SOLAIO GREZZO = OKRD

ALTEZZA FINO ALLA QUOTA INFERIORE DELLA TRAVE DA OKFB
ALTEZZA DEL PARAPETTO DA OKFB
ALTEZZA NETTA DELL'AMBIENTE DA OKFB

LUCE GREZZA  (da pav. finito) ROHBAULICHTE | (v. OKFB)
ALT. GREZZA ROHBAUHOHE
(T02) PORTATIPO 02 [0 TORTYP 02
G02) VETRATA PORTATIPO 2 G0 SHASTASSADE |
LUGE NETTA LICHTE BREITE EL-P-TS-REI 60
ALT. NETTA (da pav. finito) LICHTE HOHE (v. OKFB)
EL = APRIPORTA ELETTRICO EL = ELETRISCHER TUROFFNER
TS = CHIUDIPORTA - A MOLLA TS = FEDERTURSCHLIESSER
ETS = CHIUDIPORTA A CONTATTO ELETTRICO ETS = ELEKTRISCHER TURSCHLIESSER
0TS = CHIUDIPORTA IN ALTO 0TS = OBERTURSCHLIESSER
BTS = CHIUDIPORTA A PAVIMENTO BTS = BODENTURSCHLIESSER
SFR = CHIUSURA REGOLATA SFR = SCHLIESSFOLGEREGELUNG
P = MANIGLIA ANTIPANICO P = PANIKGRIFF
REI60 = RESISTENZA AL FUOCO 60 MIN. REI60 = FEUERWIDERSTAND 60 MIN.
LEGENDA TABELLE AMBIENTI e DETTAGLI
00.18

PIANO - GESCHOSS
NUMERO AMBIENTE - RAUMNUMMER

o @

BD 120x20

WD 120x20

LEGENDE SCHRAFFUREN
ISOLAMENTO TERMICO. gy WARMEDAMMUNG
IN FIBRA DI LEGNO IN HOLZFASER
ISOLAMENTO TERMICO . WARMEDAMMUNG
EPS/XPS resist. all'umidita PERESEIA EPS/XPS feuchtigkeitsbest.
ISOLAMENTO TERMICO s, WARMEDAMMUNG
POLISTIROLO ESPANS) Sl pxpANDIERTES POLYSTYROL
ISOL. RIGIDO RESIST. HEIBBITUMENBESTANDIGE
ALBITUME CALDD B8] ere ot MDAMMUNG
LEGENDE DURCHBRUCHE TECHNIK
IMPIANTO ELETTRICO B ELEKTRO TECHNIK
PROGETTOSTATICO M TRAGWERKPLANUNG
SOLAIO SOTTOSTANTE DECKE UNTEN
SOLAIO SOPRASTANTE DECKE OBEN

BD = BODENDURCHBRUCH L/B
FD = FUNDAMENTDURCHBRUCH L/B
BS =

BODENSCHACHT L/B

DD = DECKENDURCHBRUCH L/B

WD WANDDURCHBRUCH L/H

KDL i = WANDNISCHE /B
[_——1 WS= WANDSCHLITZLB
RINNE
TRAGBARER FEUERLOSCHER - WANDHASPEL
[o] FEUERMELDER
T HEIZKORPER
@00 REGENFALLROHR, INNENDURCHMESSER 110mm
LEGENDE KOTEN

UK RD = UNTERKANTE

OK FB = OBERK. FERTIGER FUSSBODEN
OK RD = OBERKANTE ROHDECKE

OK FB = OBERK. FERTIGER FUSSBODEN
UK FD = UNTERK. FERTIGE DECKE

OK RD = OBERKANTE ROHDECKE

ROHDECKE

DECKENSPRUNG i.d. ROHDECKE,

ABSOLUTKOTE RD
STURZHOHE VON OKFB DES RAUMS
PARAPETTHOHE VON OKFB DES RAUMS
RAUMHOHE NETTO AB OKFB
LEGENDA FINESTRA LEGENDE FENSTER
éﬂ FINESTRA TIPO F10 FENSTER TYP 10
&2 (81 CORNICE TIPO B CB1/ RAHMEN TYP B1
ofod) vETRATAFNESTRATIPO2  GF02) EHISEARSIRE
PSE-S PS = PROTEZIONE SOLARE PS = SONNENSHUTZ
PSE = PROTEZIONE SOLARE ELETTRICA PSE = ELEKTRISCHER SONNENSHUTZ
[ ====51] PSE(2) = PSE CON 2 MOTORI PSE(2) = PSE MIT 2 MOTOREN
POE = PROTEZIONE OSCURANTE ELETTRICA POE = ELEKTRISCHE VERDUNKELUNG
POE POE(2) = POE CON 2 MOTORI POE(2)= POE MIT 2 MOTOREN
EL = APRIFINESTRA ELETTRICO EL = ELETRISCHER FENSTEROFFNER

SH +2,80 P = MANIGLIA ANTIPAN

ICO P = PANIKGRIFF

PH +0,60 S = SERRATURA S =SCHLOSS
SH+0,60  ALT. FINO ALLA QU. INF. STURZHGHE VON OKFB DES RAUMS
DELLA TRAVE DA OKFB )
PH 2,80  ALT. PARAPETTO DA OKFB PARAPETTHOHE VON OKFB DES R.

LEGENDE RAUM u. DETAILS STEMPEL

(55,85 m?

sala pluriuso
MEHRZWECKRAUM

—NOME AMBIENTE - RAU

ALTEZZA NETTA-ALTEZZA DA OKFB A UKRD_[172.80-3,00

H2,80-3,00

LICHTE RAUMHOHE-HOHE VON OKFB BIS UKRD i B

SB

PAVIMENTAZIONE - BODENBELAG—
SUPERFICIE SOFFITTO - MATERIAL DECKE
CODICE ASCENSORE - AUFZUG NUMMER

EDIFICIO-BAUAB . ASCENSORE-AUFZUG . N-NR

PORTATA - NUTZLAST

SCALA - TREPPE
NUMERO - NUMMER

[120% 220

1,000 KG]

12 —PERSONE - PERSONEN

185 m

FL 4}—

PAVIMENTAZIONE - BODENBELAG—
N. ALZATE - STG. NR:

VEDESI PROSPETTO PARETE

INDICAZIONE FINITURA: es. INTONACO PITTURATO

LEGENDA SIGLE MATERIALI
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AuBenbereich Kindergarten o o
§PAZIQESTERNO SCUOLA MATERNA 7 //
Rasen o 978
PRATO
273 m?
=
s=£
558 9775
2 g !
w
977
latz Kindergarte
10 GIOCHI SCUOLA RN
nbelag Rollrasen
IMENTO TAPPETO ERB!
. ® punti di alimentaziongfjella barra LED
1 ogni circa 5 metri
‘Q ) 9765
2,64
O B3
8
~
4 976
3
1 F
9755
Sandkasten
SABBIERA
975
240 +
PAVIMENTO TAPPETO ERBOSO 974,5
g
o 8
s O
o [
585 974
] 5 g
"
9735
2
973
9729
LEGENDA - CORP! ILLUMINANTI PER ESTERNO
LEGENDE - BELEUCHTUNGSKORPER FUR AUSSEN
CORPI ILLUMINANTI NON FANNO PARTE DELL'APPALTO EDILE!
BELEUCHTUNGSKORPER NICHT TEIL DER AUSSCHREIBUNG BAUMEISTERARBEITEN!!
SIMBOLO RIFERIMENTO | TIPO DI CORPO POSIZIONE
SYMBOL BEZUG ART BELEUCHTUNGS- POSITION
KORPER
A PAVIMENTO CON
2 Rif A PALO/PALETTO PLINTO
RO oo
A PAVIMENTO CON
= Rif. B PALO/PALETTO PLINTO
RO oo
APPARECCHIO AD
o Rif. C INCASSO A PLAFONE
EINBAULEUCHTE DECKENHANGEND
IN APPOGGIO A
@) Rif D CORPO ESTERNO PAVIMENTO
AUFBAULEUCHTE AM BODEN
APPARECCHIO AD INCASSO IN
910 Rif. E INCASSO CORRIMANO
EINBAULEUCHTE QN%%Q:‘UDTER
LUCE DECORATNA/INSEGNA
e Rif. F LUMINOSA
DEKORLEUCHTE/BELEUCHTETE
BESCHILDERUNG
APPARECCHIO AD CABALAGGIO PARTE
o RIf. G INCASSO BASSA DEL FORO
VERKABELUNG AN DER
EINBAULEUCHTE UNTERSEITE DES LOCHES
PLAFONIERA PER SOFFITTO
O Rif. H 0 PARETE A PLAFONE
WAND ODER DECKEN p
LEUCHTE DECKENHANGEND
PLAFONIERA PER SOFFITTO
- Rif. L 0 PARETE A PARETE
WAND ODER DECKEN ;
LEUCHTE WANDHANGEND
APPARECCHIO AD
© Rif. M INCASSO PAVIMENTO
EINBAULEUCHTE AM BODEN

0073 A.PE.130-131 SISTEMAZIONE ESTERNA.dwg

file:

11.04.2012

PIASTRELLE IN CERAMICA
LASTRE IN PIETRA NATURALE
RESINA

LINOLEUM

PAVIMENTO IN LEGNO
MASSETTO LEVIGATO
PAVIMENTO INDUSTRIALE
MASSELLI DI CALCESTRUZZO
ZERBINO INCASSATO

GHIAIA

TETTO VERDE

INTONACO PITTURATO

INTONACO PITTURATO LAVABILE
INTONACO SPATOLATO

INTONACO SPRUZZATO A GREZZ0
SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO
CEM. ARMATO PITTURATO
RIVESTIMENTO IN LEGNO

PANNELLO FONOASSORBENTE IN LEGNO
CARTONGESSO

CARTONGESSO FONOASSORBENTE

Tutti i disegni esecutivi architettonici sono da considerarsi sempre insieme agli elaborati esecutivi dei tecnici incaricati.
Tutte le misure sono da controllare e da verificare in cantiere da parte della ditta appaltatrice, che & responsabile della

e

loro esattezza. Le indicazioni rispetto a particolari dettagli sono da p in ione. Eventuali di

con il progetto vanno comunicate alla D.L. prima dell'inizio dei lavori. Tutte le indicazioni per fori e scanalature vanno

verificate prima dell'esecuzione da parte delll'impresa appaltratrice assieme al progettista e al tecnico

Tutte le misure si riferiscono, ove non diversamente specificato, al grezzo senza intonacatura o rivestimento.

Le altezze delle porte sono indicate dal pavimento finito al grezzo dell'architrave.

Le altezze dei parapetti sono indicate dal pavimento finito al grezzo del parapetto.

Tutte le scatole e i tubi da inserire prima del getto in cls sono da eseguire esattamente come indicato nel progetto
elettrico e dellimpiantista.

AREA AMBIENTE - FLACHE

MNAME

+0,00 ——QUOTA PAV. FINITO - OK FB
-0,30 ——QUOTA SOLAIO GREZZO - OKRD

VANO ASCENSORE - AUFZUG SCHACHT

AREA AMBIENTE - FLACHE
—NUMERO SCALA - TREPPENUMMER

24[125/30 ALZATA / PEDATA FINITO - TRITT- UND SETZSTUFE FERTIG
A

/\

D<](13) [>8 SIEHE ANSICHT WAND

\Y4

c
< Pa HINWEIS OBERFLACHE: 8. PUTZ MIT ANSTRICH
LEGENDE MATERIALSYMBOLE

fL KERAMIKFLIESSEN
NS NATURSTEINPLATTEN
KH KUNSTHARZ
L LINOLEUM
HB HOLZBODEN
ES GESCHLIFFENER ESTRICH
B INDUSTRIEBODEN
BS BETONSTEINE
BA BODENABSTREIFER
Ks KIESSCHUTTUNG
6D GRUNDACH
PA PUTZ MIT ANSTRICH
PAA PUTZ MIT ANSTRICH ABWASCHBAR
PAS SPACHTELPUTZ
PAG SPRITZPUTZ GROB
WOvs WARMEDAMMUNGVERBUNDSYSTEM
SBA SICHTBETON MIT ANSTRICH
HL HOLZVERKLEIDUNG
AHL AKUSTIKPANEEL IN HOLZ
GK GIPSKARTON
AGK AKUSTIKGIPSKARTON

Die Ausfiihrungsplane sind immer in Zusammenhang mit den Planen der Fachplaner zu betrachten.

Alle MaRe sind vom Auftragnehmer am Bau exakt zu nehmen und mit Verantwortung zu {iberpriifen. Die Anweisungen
in den Detailzeichnungen sind in Betracht zu ziehen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung vor Arbeitsbeginn zu melden.
Alle Angaben Uber Schlitze und Durchbriiche sind vor der Ausfiihrung vom Auftragnehmer gemeinsam mit dem

Projektanten und dem verantwortlichen Techni

ker zu priifen.

Alle MaRe beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf den Rohbau ohne Putz oder Verkleidung.
Alle Tirhdhen beziehen sich von der Oberkante Fertigfulboden zur Unterkante Rohbautiirsturz.

Alle Briistungshohen beziehen sich von der Oberkante FertigfuRboden zur Oberkante Rohbaubriistung.
Versetzen von Leerdosen und Rohren vor jedem Betonieren genau nach Elektroplan und nach Planen des

Haustechnikers.
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