
Neubau
Schule
struttura nuova
scuola

A

A

 locale gruppo 1

OK FFB = 0.00 m
OK RB = -0.40 m
UK RD = +3.10 m
RH = 3.00 m

Holz

29 ST - 12,07/30,0

OK FFB = 0.00 m
OK RB = -0.40 m
UK RD = +3.10 m
RH = 3.00 m
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 locale gruppo 2
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OK FFB = 0.00 m
OK RB = -0.40 m
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OK FFB = 0,00 m
OK RB = -0,40 m

 bussola

UK RD = +2,89 m
RH = 2,84 m

Kokosfaser

OK FFB = 0.00 m
OK RB = -0.40 m

Terrazzo

 bagno bambini 1

OK FFB = 0.00 m
OK RB = -0.40 m

Terrazzo

 bagno bambini 2

 entrata

UK RD = +3.10 m
RH = 3.00 m

OK FFB = 0.00 m
OK RB = -0.40 m

Terrazzo
OK FFB = 0.00 m
OK RB = -0.40 m

Terrazzo

UK RD = variiert
RH = variiert

 wc per div. abili

OK FFB = 0.00 m
OK RB = -0.40 m
UK RD = variiert
RH = variiert

Terrazzo

 tecnica

Holz

UK RD = +3.10 m
RH = 2.90 m

UK RD = +3.10 m
RH = 2.90 m UK RD = +3.10 m

RH = 2.90 m
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Bemerkung:
Die Notbeleuchtung muss vom Elektroplaner laut UNI EN 1838 dimensioniert werden.

Das Löschwassernetz muss laut UNI 10779 dimensioniert werden.
Die tragende Struktur, muss sofern nicht anders erwähnt, der Brandschutzklasse R60 entsprechen.
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Der Technikraum unter der Treppe muss einen eigenen Brandabschnitt mit der Feuerungsklasse REI 60 aufweisen

La struttura se non diversamente precisata deve essere classificato R60.

Nota:
L'illuminazione di sicurezza deve essere dimensionata

La rete di estinzione deve essere dimensionata secondo UNI 10779. 
Il vano tecnico sotto la scala deve essere classificato REI 60. 

dal progettista dell'impianto elettrico secondo UNI EN 1838.


