SCHNITT FUSSBODENAUFBAU / SEZIONE PAVIMENTO

ISOLIERSCHICHT IN PE

STRISCIE ISOLANTI DI BORDO IN PE CON FOGLIO PE
AUFBAU FUSSBODEN

RIVESTIMENTO PAVIMENTO

ZUSATZMITTEL FUR ESTRICH
CALDANA CON ADDITIVO VELTA
Starke Bodenaufbau / Spessore massetto
min. 57 mm (1,5 kN/mq)

S HEIZUNGSROHR VELTA PLUS 17x2 mm
TUBO VELTA PLUS 17x2 mm
CLIPS ZUM FIXIEREN / CLIPS DI FISSAGGIO

METALLGITTER VELTA
RETE METALLICA VELTA CON PIEDINO

POLIETILENSCHICHT / FOGLIO POLIETILENE

ISOLIERMATERIAL VELTAFLOOR
ISOLANTE VELTAFLOOR

/ SCHAUMBETON / CALCESTRUZZO
TRAGENDE STRUKTUR / SOLETTA PORTANTE

7

Heizungsanlage /Impianto di riscaldamento:

Die Dimensionierung der Rohrleitungen bis zu den Unterverteilern sind aus
dem Strangschema ersichtlich. Von den Unterverteilern bis zu den jeweiligen
FuBbodenheizkreisen werden ausschlieBlich PE—Rohre 17x2 verwendet.

Il dimensionamento delle tubazioni fino alle cassette e’ indicato nello schema
di distribuzione. Dal collettore in poi fino ai circuiti del riscaldamento a
pavimento vengono utilizzati esclusivamente tubi in PE 17x2. )

Sanitdranlage /Impianto sanitario:

Die Rohrdimensionen der Sanitdrleitungen sind aus der Auslegungs—
tabelle, welche im Bericht beigelegt wird ersichtlich.

SCHNITT FUSSBODEN MIT DEHNUNGSFUGE
SEZIONE PAVIMENTO CON GIUNTO DI DILATAZIONE

FUGE 8-10 mm / GIUNTO 8-10 mm
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Starke Bodenaufbau / Spessore massetto
min. 57 mm (1,5 kN/mq)

KR

POLIETILENSCHICHT / FOGLIO POLIETILENE

SCHAUMBETON / CALCESTRUZZO
TRAGENDE STRUKTUR / SOLETTA PORTANTE

Z

DEHNUNGSFUGE (VERROHRUNG MIT SCHUTZMANTEL VELTA 17 SCHUTZEN)
GIUNTO DI DILATAZIONE ( PROTEGGERE LA TUBAZIONE CON GUAINA PROTETTIVA VELTA 17)

METALLGITTER UNTERBRECHEN, MIT ELASTISCHEM MATERIAL FULLEN
TAGLIARE LA RETE, RIEMPIRE CON MATERIALE ELASTICO

/ AUFBAU FUSSBODEN / RIVESTIMENTO PAVIMENTO
SCHUTZMANTEL VELTA 17 / GUAINA PROTETTIVA VELTA 17
ZUSATZMITTEL FUR ESTRICH / CALDANA CON ADDITIVO VELTA

HEIZUNGSROHR VELTA PLUS 17x2 mm / TUBO VELTA PLUS 17x2 mm
METALLGITTER VELTA / RETE METALLICA VELTA CON PIEDINO

ISOLIERMATERIAL VELTAFLOOR / ISOLANTE VELTAFLOOR

Bemerkung:

Detail Schallschutz Abflussrohre und Entluftungsrohre
Dettaglio interruzione trasmissione acustiche dei

tubi di scarico e ventilazione

BEFESTIGUNGSSCHEIBE MIT RADIALER VERSTARKUNG
ISCO DI FISSAGGIO CON RINFORZO RADIALE

ROHRSCHELLE NICHT AN DER WAND BEFESTICT
ROHRSCHELLE FEST ZUGESCHRAUBT 7
STAFFA PER TUBI NON FISSATA ALLA PARETE
STAFFA PER TUBI CON AWVITAMENTO FORTE

7 METALLISCHER - DUBEL
~ TASSELLO IN METALLO

ROHRSCHELLE AN WAND BEFESTIGT
ROHRSCHELLE LOCKER ZUGESCHRAUBT
STAFFA PER TUBI FISSATA ALLA PARETE
STAFFA PER TUBI CON AWITAMENTO LEGGERO

SCHALLDAMMENDES
ABFLUSSROHR

TUBO DI SCARICO
FONOASSORBENTE

Bemerkung: Das Rohr darf die Mauer nicht berthren !l
Nota: Il tubo non deve avere contatto con il muro !

Die Positionen der zeitgesteuerten Temperaturregler sind mit dem Elektroplaner im Detail zu klaren.

Nota:

La posizione del cronotermostato € da chiarire con il progettista dell'impianto elettrico.
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____ DEHNUNGSFUGE (VERROHRUNG MIT SCHUTZMANTEL SCHUTZEN)
GIUNTO DI DILATAZIONE ( PROTEGGERE LA TUBAZIONE CON GUAINA PROTETTIVA)
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Il dimensionamento dei tubi sanitari € allegato dlla tabella /'
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Umbau Kindergarten Rodeneck

B.P. 31, K.G. Rodeneck

Costruzione scuola materna Rodengo
p.ed. 31, C.C Rodengo

Projekt

Progetto

Bauherr Gemeinde Rodeneck

Vill' 3 — 39030 Rodeneck
Committente Comune Di Rodengo

Vill' 3 — 39030 Rodengo
Planinhalt Grundriss Niveau Obergeschoss M 1:50
Contenuto Primo piano scala 1:50
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