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Neugestaltung der Grundschule "L.da Vinci" und "S. Nicoló"
Riqualificazione della scuola elementare "L.da Vinci" e "S.Nicoló"

1 - WETTBEWERBSKRITERIEN - MUSTER
1 - criteri qualitativi - campione
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STECKDOSEN
prese elettriche

HOLZVERKLEIDUNG AUS EICHE 2cm
rivestimento in legno rovere 2cm

ISOLIERVERGLASUNG MIT VERBUNDGLAS
STUFENFÖRMIG UND AKUSTIKISCHER DÄMMUNG
44.2/12/44.2
vetro camera 44.2/12/44.2 a scalino isolato
acusticamente

- FLÄCHENBÜNDIGE AUSFÜHRUNG, SCHARFKANTIG
esecuzione  a filo e a spigoli vivi
- VERDECKTE TÜRBÄNDER, INTEGRIERTER TÜRSCHLIESSER,
VERSPERRBAR, GRIFFE AUS  EDELSTAHL
Cerniera nascosta, chiudiporta integrato, chiudibile a chiave, maniglie  in acciaio
- DICHTUNG FÜR DOPPELTEN ANSCHLAG UND KÄLTEFEIND, AKUSTISCHE
ISOLIERUNG LAUT SPEZIFISCHEM BERICHT
Guarnizione per doppia battuta e bloccafreddo, isolamento acustico  secondo
relazione specifica

INNENSEITE KLASSE
lato interno aula
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- FLÄCHENBÜNDIGE AUSFÜHRUNG, SCHARFKANTIG
esecuzione  a filo e a spigoli vivi
- VERDECKTE TÜRBÄNDER, INTEGRIERTER TÜRSCHLIESSER,
VERSPERRBAR, GRIFFE AUS  EDELSTAHL
Cerniera nascosta, chiudiporta integrato, chiudibile a chiave, maniglie  in acciaio
- DICHTUNG FÜR DOPPELTEN ANSCHLAG UND KÄLTEFEIND, AKUSTISCHE
ISOLIERUNG LAUT SPEZIFISCHEM BERICHT
Guarnizione per doppia battuta e bloccafreddo, isolamento acustico  secondo
relazione specifica
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UNTERSTRUKTUR AUS HOLZ
sottostruttura in legno

HOLZVERKLEIDUNG AUS EICHE 2cm
rivestimento in legno rovere 2cm

MINERALWOLLE 80kg/mc 3cm
lana minerale 80kg/mc 3cm

SITZPLATZ+ NISCHE HEIZUNGKÖRPER
seduta+ nicchia termosifone sotto

HOLZVERKLEIDUNG 2cm
rivestimento in legno 2cm

ISOLIERVERGLASUNG MIT VERBUNDGLAS
STUFENFÖRMIG UND AKUSTIKISCHER DÄMMUNG
44.2/12/44.2
vetro camera 44.2/12/44.2 a scalino isolato
acusticamente

BLEIBLATT 1mm
foglio piombo 1mm

MINERALWOLLE 80kg/mc 2,5cm
lana minerale 80kg/mc 2,5cm

- FLÄCHENBÜNDIGE AUSFÜHRUNG, SCHARFKANTIG
esecuzione  a filo e a spigoli vivi
- VERDECKTE TÜRBÄNDER, INTEGRIERTER TÜRSCHLIESSER,
VERSPERRBAR, GRIFFE AUS  EDELSTAHL
Cerniera nascosta, chiudiporta integrato, chiudibile a chiave, maniglie  in acciaio
- DICHTUNG FÜR DOPPELTEN ANSCHLAG UND KÄLTEFEIND, AKUSTISCHE
ISOLIERUNG LAUT SPEZIFISCHEM BERICHT
Guarnizione per doppia battuta e bloccafreddo, isolamento acustico  secondo
relazione specifica

STECKDOSEN
(KLASSENSEITE)
prese elettriche (lato aula)
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HOLZRAHME AUS EICHE MIT UNTERSTRUKTUR
cornice in legno rovere con sottostruttura

SITZELEMENT AUS HOLZ MIT UNTERSTRUKTUR
seduta in legno con sottostruttura

FIXELEMENT AUS HOLZ MIT UNTERSTRUKTUR UND MINERALWOLLEDÄMMUNG
elemento fisso in legno son sottostruttura e isolamento in lana minerale

HEIZUNGKÖRPER
termosifone
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AUSSENSEITE GANG
lato esterno corridoio
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HEIZUNGKÖRPER
termosifone

HEIZUNGSROHRE
tubazioni riscaldamento

SITZELEMENT AUS HOLZ MIT UNTERSTRUKTUR
seduta in legno con sottostruttura

ISOLIERVERGLASUNG MIT VERBUNDGLAS
STUFENFÖRMIG UND AKUSTIKISCHER DÄMMUNG

44.2/12/44.2
vetro camera 44.2/12/44.2 a scalino isolato

acusticamente

SCHATTENFUGE
fuga d´ombra

SCHATTENFUGE
fuga d´ombra

INNENANSICHT KLASSE
vista interna aula

AUSSENANSICHT GANG
vista esterna corridoio
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GRUNDRISS 1:10
pianta 1:10

INNENANSICHT KLASSE 1:10
vista interna 1:10

TURSCHNITT 1:10
sezione porta 1:10

SITZELEMENT SCHNITT 1:10
sezione seduta 1:10

SITZELEMENT SCHNITT 1:10
sezione seduta 1:10

INNEN
interno aula

AUSSEN
corridoio

MUSTER - campione
1mx1mx0,5m

REF. ZEICHNUNG A-AP-c28 TÜR 09
KLASSENRAUMTÜR AUS EICHE

DREHELEMENT UND FIXES ELEMENT MIT DICHTUNG FÜR DOPPELTE ANSCHLAG
GRIFFE AUS STAHL
AKUSTISCHE ISOLIERUNG
VERBUNDGLAS STUFENFORMIG 44.2/12/44.2
STECKDOSEN
HEIZUNGSKÖRPER+HEIZUNGSRÖHRE
SITZELEMENT AUS HOLZ MIT UNTERSTRUKTUR

rif. tavola A-AP-c28 porta 09
porta aula in rovere naturale

anta e parte fissa con guarnizione per doppia battuta
maniglia in acciaio
isolamento acustico interno
vetro fisso complanare a scalino 44.2/12/44.2
prese elettriche
termosifone e tubazioni riscaldamento
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