DETAIL SAMMELSCHACHT 100X100
DETTAGLIO POZZETTO 100X100
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proveniente dal campo

DETAIL BODENAUFBAU - AUSZUGE AUS DEM BESTANDSPROJEKT (2005)
DETTAGLIO SOTTOFONDO - ESTRATTI DAL PROGETTO ESISTENTE (2005)
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DETAIL BODENAUFBAU
DETTAGLIO SOTTOFONDO
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*98.01.01.01: Kunstrasenbelag 5-6 cm
Manto in erba sintetica 5-6 cm

*54.10.03.17: Verlegeplanie - Fullmaterial mit gebr. Sand 0,2/2mm, 3 cm
Piano di posa - sabbia di frantoio 0,2/2mm, 3cm ———_

*54.10.03.16: Verlegeplanie - Endausgleichschicht 12/18mm, 4 cm
Piano di posa - graniglia 12/18mm, 4 cm

*54.01.03.01.C: Bearbeitung von ca. 5 cm der bestehenden Feinschicht

Elaborazione di ca. 5 cm della sabbia di frantoio esistente

Feinschicht 0/32mm 10cm - Bestand
sabbia di frantoio 0/32mm 10cm - esistente

Feinschicht 0/63mm 5 cm - Bestand
graniglia 0/63mm 5 cm - esistente

Schotter35/70mm 60 cm - Bestand
massicciata 35/70mm 60 cm - esistente

Geotextiles Vlies 750g - Bestand

Neuer Aufbau

gemal regolamento

il "LND Standard"

Tessuto geotessile 7509 - esistente

Tragschicht, var. - Bestand

gewachsener Boden
terreno naturale

(|

- KUNETRASEMEELAS - MANTO) ERECIS0 ARTIFICIALE
| FERSCHICHT K. (V32 - SABBIA ) RANTON PEZ Hamu
- | FERSCHICHT K (V63 - GRANIGLIA PEZ M63NM

1

LN
1

g | EHOTTER K35
WASSICTIATA PEZ 3570 MM
- KIKSTRASENBELAD - MAKTO ERBOSD ARTIRCIALE

 FEIMBCHICHT K (V32 - SABRL [ RANTIND PEZ LM

LIS

- WLIES THOGR. - GEOTESSILE THGR

i TR mm_ T o - FEIMECHICHT KO0 - CRAMIGLIA PET (VB3N
POZZETTI K L5 1004100 . a mm “,‘Em'
BETORSCHACHT 1000900 ' r ‘
; ; - SCHOTTER K 3870 - NASSICCIATA PEZ 3570 WM
i I FERED R K
' / G, C¥ A | VLES 750GR. - GEOTESSLE TSIGR
TUBQ PER RECAPITD FNALE 201 PG A
ENDROHR DRAINAGE B0 FYC o | TRAGSCHICHT WARWBEL [3.00 - 1. ESm|
DGR Rl S PN e N : STABILIZATO 1% - 5}
| £
GEWACHSEMER: BODEN - TERREND KATURALE — o + i
 TERREND NATURALE
\
D ETAI L BOD ENAU FBAU } Ende des Hindernisfreien Bereichs
fine del campo per destinazione
DETTAGLIO SOTTOFONDO |
\
1:20 1 *54.10.03.17:
| Verlegeplanie - Fullmaterial mit gebr. Sand 0,2/2mm, 3 cm
| Piano di posa - sabbia di frantoio 0,2/2mm, 3 cm
| *98.01.01.01:
| Kunstrasenbelag 5-6 cm *54.10.03.16:
} Manto in erba sintetica 5-6cm/  verlegeplanie - Endausgleichschicht 12/18mm, 4 cm
\
\

O N N N\ ]

— <<

T

Betonschachte 100x100 - Bestand
Pozzetti in cls100 X 100 cm - esistente

TUBO PER RECAPITO
FINALE @200 PVC

@,

ro e recinzio

Mauer und Zaun Bestand
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esistente

Piano di posa - graniglia 12/18mm, 4 cm
‘ *54.01.03.01.C:
//Bearbeitung von ca. 5 cm der bestehenden Feinschicht
ai/ elaborazione di ca. 5 cm della sabbia di frantoio esistente

Feinschicht 0/32mm 10cm - Bestand
sabbia di frantoio 0/32mm 10cm - esistente

Feinschicht 0/63mm 5 cm - Bestand
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\Schotter35/70mm 60 cm - Bestand

| massicciata 35/70mm 60 cm - esistente

Drainageschotter /
graniglia

Neotextiles Vlies 7509 - Bestand
‘ essuto geotessile 7509 - esistente
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stabilizzato var. - esistente
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Drainagerohr Bestand / tubo drenante esistente @90mm
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0.594 x 0.630 = 0.37 m?
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PFEIFER PARTNERS GMBH srl
1-39057 Eppan Appiano (BZ)

Via Pillhof StraBe, 53

T. +39 0471 63 75 26
office@pfeiferpartners.it

Comune Campo di Trens

Gemeinde Freienfeld
Comune Campo di Trens

Bauherr committente

Standort

Ausfiihrungsprojekt

ubicazione

Progetto esecutivo

Projektphase

fase di progetto

Sanierung des FuBballplatzes in Freienfeld - Austausch des Kunstrasens
Risanamento del campo da calcio a Campo di Trens - Sostituzione dell'erba sintetica

Projekt

Deta

ils

Particolari
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